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ANEMOMETRI DIGITALIA VENTOLA

Anemometri di elevate precisione con testa facilmente estraibile dalla sonda
con il sistema “"snap head”. Principio di rilevamento con sonda a ventola e
sensore induttivo annegato nel corpo della sonda insieme all’elettronica di
conversione D/A. Ventola ruotante su albero di acciaio inox supportato su cu-
scinetti al berilio incapsulati in lubrificante per la massima resistenza all'usu-
ra e agli urti. Sonde anche tarate per acqua (misuratori portatili di portata).
Temperatura di lavoro della sonda standard: da -30°C a + 140°C.

TERMO-ANEMOMETRI MiniAir 2 (fig. 8)

Misura della

e Velocita di aria e gas

e Velocita dell’acqua

e Temperatura di aria e di gas

Display a LCD alti 12,7 mm - Uscita analogica 0-1 V.

Risoluzione: 0,01 m/sec (velocita) - 0,1°C (temperatura).

Precisione: £ 0,5% f.s. £ 1,5% valore letto (velocita).

Misura velocita istantanea, o media a tempo prefissabile o memorizzabile.
Memoria di hold e dei valori min. e max. misurati.

Alimentazione: a batteria 9 V o alimentatore esterno.

Sonde standard per aria e gas
(velocita e temperatura):

2 modelli serie Micro (diametro 16 mm)
2 modelli serie Mini (diametro 25 mm)
scale: 0,3-20 m/sec. e 0,4-40 m/s

.2 modelli serie Macro (diametro 80 mm)
scale: 0,1-20 m/sec. e 0,15-40 m/s

Sonde standard per acqua

(velocita e temperatura per strumento MiniWater 2)
1 modello serie Micro (scala: 0,035 m/s)

1 modello serie Mini (0,02-5 m/s)

Sonde speciali per misure continuative fino a 250°C {in acciaio inox)

ANEMOMETRI UNIVERSALI MiniAir 20 (fig. 9)

Misura della

e Velocita di aria e gas

e Velocita dell’acqua

e Temperatura (Termometro)

e Umidita relativa dell’aria (Termoigrometro)

e Misura della velocita di rotazione (Tachimetro)

Strumento a sonde termo-anemometriche come Mini-Air 2 e MiniWater 2.
Uscite analogiche e anche digitali per Mini 2 logger.

Sonda termoigrometrica: scala dell’'umidita 0-99% RH, precisione: 2% RH tra
10% e 95% RH, scala temp. - 10°C + 60°C, prec.: + 0,35°C (fig. 9b).

Sonda tachimetrica a contatto: scala da 0 a 9999 giri/min (fig. 9a).

ANEMOMETRI Mini Air Junior (fig. 10)

e Sola misura della velocita di aria e gas

Senza uscite analogiche
Precisione: #1% f.s. +3% v.l. (£2% f.s. +5% V.. per sonde Micro)
Misura velocita istantanea o media prefissabile in 5 sec 0 22 sec
Memoria dei valori min e max misurati - Risoluzione 0,01 m/s
temperatura delle sonde: da -10°C a +120°C
Display: 4 LCD alti 12,7 mm - Alimentazione: batteria 9V

Sonde abbinabili allo strumento:

2 modelli tipo Micro (scale: 0,5-20 m/s 0 0,7-40 m/s)
2 modelli tipo Mini (scale: 0,3-20 m/s o 0,5-40m/s)

2 modelli tipo Macro (scale: 0,15-20 m/s 0 0,3-40 m/s)

ANEMOMETRI Mini Air 4 (fig. 4 di copertina)

Sei modelli collegati alla propria sonda tipo Micro, Mini o Macro.
Display: 4 LCD alti 8mm - Funzionamento a batteria 6V
Precisione: + 1% f.s. + 1,5% v.l. (errore max 2%)

Scale velocita delle sonde: come per Mini Air Junior

Misura velocita istantanea o media prefissabile in 5 sec 0 22 sec

Modelli MiniAir 4 1S
Versioni come MiniAir 4 in esecuzione antideflagrante EEx ib IIC T5
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ANEMOMETRI DIGITALI A FILO CALDO

Anemometri utilizzati per rilevare bassissime velocita a partire
da 0,01 m/s. La particolarita degli anemometri Schiltknecht
consiste nel ridotto riscaldamento del filo caldo ad una tempe-
ratura di circa 30°C sopra la temperatura ambiente. Si evita co-
si il problema di fissare pulviscolo ed impurita sulla parte sensi-
bile della sonda con conseguente riduzione della precisione.
Cid avviene con gli anemometri in commercio che scaldano la
parte sensibile di circa 100°C.

ANEMOMETRO UNIVERSALE ThermoAir 3 (fig. 12)

e Misure della velocita dell’aria e del gas
e Misura della temperatura dell’aria
e Misura dell’'umidita relativa

Display a LCD alti 12,7 mm - Alimentazione; batteria 9V

Uscite per velocita ed umidita: 0-1 V e per temperatura 10 mV/°C
Uscita digitale per data-logger Mini2Logger

Memorizzazione velocita minima e massima

Velocita media in un periodo di tempo determinato (Start/Stop)

Sonde unidirezionali con parte sensibile protetta (fig. 11)
Sonde omnidirezionali, per grandi ambienti aperti (fig. 13)
Scala: 0,01-1 m/s - precisione + 1% f.s. + 1,5% v.l.

Scala: 0,01-5 m/s - precisione £ 0,2% f.s. £ 1,5%v.l.
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TRASMETTITORI ANEMOMETRICI

Vasta gamma di trasmettitori anemometrici a ventola e a filo
caldo per montaggio stazionario e monitoraggio in continuo
della velocita dell’aria. Uscite in tensione, in corrente o in fre-
guenza con tecnica a due fili.

Per controllo in continuo in processi industriali come ventila-
zione, impianti di essicazione, camere climatiche, controlli di
emissioni ecc.

TRASMETTITORI ANEMOMETRICI A VENTOLA

MiniAir 6 - uscita analogica lineare 0-2V
MiniAir 60 - uscita digitale in frequenza
MiniAir 64 - uscita analogica 4-20 mA

Sonde e scale come quelle degli strumenti MiniAir (fig. 14 e 15)

TRASMETTITORI ANEMOMETRICI A FILO CALDO

ThermoAir 6 - uscita analogica lineare 0-1V
ThermoAir 60 - uscita analogica lineare 4-20 mA
Sonde e scale come quelle degli strumenti ThermoAir
Versioni con amplificatore incorporato (fig. 16) o separato

DATA LOGGER Mini 2 Logger

Per collegamento a Mini Air 20, Thermo Air 3 Mano Air 100 e
500. Display alfanumerico su 4 linee di 16 caratteri ognuna.
25 Kbytes di memoria per 1600 valori di misura. Uscita RS
232 (9 pin) per collegamento diretto a stampante o a PC MS-
DOS. Semplice gestione del SW e protezione con password.
Alimentazione a batteria o da rete.

SISTEMI ANEMOMETRICI DI CONTROLLO

Centraline studiate per analizzare il flusso dell'aria in grandi
locali (uffici, ospedali, mezzi di locomozione, sale prove, labo-
ratori scientifici ecc.) vedi fig. 5 di copertina. Monitoraggio
contemporaneo indipendente dalla direzione del flusso fino a
18 punti rilevati con sonde omnidirezionali. Esecuzioni cu-
stom su richiesta.

Terminale video e stampante incorporata. Uscite analogiche
e seriali RS 232 per calcolatore e stampante. Memorizzazio-
ne fino a 160 valori di misura.

MiniZLogger
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SCHILTKNECHT MESSTECHNIK A.G. - GLI SPECIALISTI DIANEMOMETRI E MICROMANOMETRI

MICROMANOMETRI DI PRECISIONE

Strumenti di elevatissima precisione per la
misura della pressione differenziale che fun-
zionano sia come micromanometri che co-
me anemometri. Con il tubo di Pitot (Prand-
tl) questi strumenti usati come anemometri
possono misurare la velocita di aria e gas
anche ad alte temperature fino a 700° C.
Letture in Pa, mbar, mm H,O

Display a 4 cifre LCD

Uscite: analogica 0-1V e per Mini 2 Logger

MICROMANOMETRO PORTATILE

ManoAir 100 (vedi fig. 3 in copertina)

¢ Misura della pressione

¢ Misura della velocita dell’aria

2 modelli anche in Kit comprensivo di strumen-
to, tubo di Prandtl, alimentatore, valigia e ac-
cessori.

Mano Air 100/1 (cod. 96.0067)

Scala: 2000 Pa (20 mbar)

Precisione: £ 3 Pa + 0,07% v.l. (sotto 100 Pa)
sopra 100 Pa: precisione = 10 Pa
Risoluzione: 1 Pa (0,01 mbar)

Mano Air 100/2 (cod. 96.0068)

Scala: + 20 KPa (200 mbar)

Precisione: £ 0,03 KPa + 0,07 v.I. (sotto 1 KPa)
sopra 1 KPa: precisione £0,1 KPa
Risoluzione: 0,01 KPa (0,1 mbar)

MICROMANOMETRO UNIVERSALE

ManoAir 500 (vedi fig. 18)

¢ Misura della pressione

* Misura della velocita dell’aria

¢ Misura della portata d’aria

* Misura barometrica

e Misura dell’'umidita relativa

e Misura della temperatura

2 modelli in kit con strumento, tubo di Prandtl,
sonde di temp. e umidita, alimentatore, valigia
ed accessori. 2 scale pressioni selezionabili.
ManoAir 500/1 (cod. 96.0069)

F.S. pressioni: £ 20/200 Pa (0,2/2 mbar)
Precisione: + 0,2/0,05 Pa (0,002/0,005 mbar)
Risoluz.: +0,1/0,01 Pa (0,001/0,0001 mbar)

ManoAir 500/2 (cod. 96.0070)

F.S. pressioni: + 200/2000 Pa (+ 2/20 mbar)
Precisione: = 2/0,5 Pa (0,02/0,005 mbar)
Risoluzione: £ 1/0,1 Pa (0,01/0,001 mbar)

PRESTAZIONI DEGLI STRUMENTI
SCHILTKNECHT S.M.

e |_e ventole degli anemometri della S.M. ruo-
tano su un albero di acciaio inox AlSI 316,
supportato su cuscinetti al berillio autolubri-
ficati. Questa particolarita comporta massima
durata e massima resistenza agli urti.

Una buona durata & garantita anche da sup-
porti con pietre dure resistenti alla usura quan-
to il berillio. Tuttavia & nota la fragilita di questi
supporti in presenza di urti e vibrazioni, cosa
che non avviene con il sistema utilizzato dalla
Schiltknecht.

¢ Rapida intercambiabhilita delle teste delle
sonde a ventola. Questo sistema unico nel
suo genere consente una rapida ed anche
economica sostituzione della sola testa in ca-
so di rotture accidentali e non di tutta la sonda
contenente |'elettronica di conversione, come
invece avviene con tutti gli altri anemometri.
* Sonde a filo caldo riscaldate a bassa tem-
peratura. Garantiscono una maggiore durata
ed una costanza della precisione nel tempo
(vedere a pag. 3) con elevata precisione anche
a bassissime velocita, a partire da 0,01 m/sec.

Sede della Schiltknecht a Gossau (CH)

» Teste speciali per la velocita della acqua.
Con gueste sonde lo strumento della Schitkne-
cht diventa un misuratore portatile di portata
istantanea dell'acqua in canali aperti.

La casa offre dispositivi per inserzione latera-
le su tubazioni con impianto in esercizio.

¢ || modello MiniAir 20 & previsto per diver-
si tipi di sonde. Si ha con un solo indicatore
uno strumento universale per la misura di:

¢ Velocita dell’aria (anemometro).

¢ Umidita dell’aria (igrometro).

» Temperatura dell’aria (termometro).

= Velocita dell’acqua (misura di portata)

e Velocita di rotazione (tachimetro)

Infine molti modelli speciali, anche su ri-
chiesta del cliente, vengono prodotti dalla
Casa come ad es. sonde e strumenti in ver-
sione antideflagrante, sonde a ventola per
elevate velocita fino a 120.m/sec., scale
speciali, sonde per elevate temperature,
micromanometri di Betz.

» Certificato di calibrazione
A richiesta viene rilascia-
to il certificato di calibra-
zione direttamente dalla
Schiltknecht. La Schiltk-
necht ha una galleria del
vento nel proprio stabili-
mento ed & omologata dal
SCS, Servizio Svizzero di Calibrazione di
Berna, come Centro Autorizzato per la mi-
sura e la taratura di strumenti e sonde ane-
mometriche.

* Garanzia Schiltknecht
Gli strumenti e le sonde anemometriche han-
no la garanzia di un anno.

¢ Assistenza Masautomazione

Il servizio assistenza della Masautomazione,
garantisce la riparazione degli strumenti e son-
de salvo la taratura completa che deve essere
fatta nella galleria del vento del costruttore a
Gossau. (vedi foto a margine). Magazzino per
strumenti, sonde e parti di ricambio a Segrate
Consulenza e training sulle apparecchiature
Schiltknecht presso Masautomazione.

_RICHIEDETECI CATALOGHI DETTAGLIATI.

Produttore: Schiltknecht, Gossau (Svizzera)

RIVENDITORE AUTORIZZATO:
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ATE (MI) - Via G. Galilei, 20

Tip. AGI 99/2 - 5000

Tel. (02) 26922090 (6 linee r.a.) - Fax (02) 2135420 - 26921687
E-mail: inffo@masautomazione.it
www.masautomazione.it





