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CONTACOLPI
E CONTAGIRI

Contatore miniatura tipo 0
senza rimessa a zero

OH = contacolpi
(velocita max.: 500 colpi/min.)

OU = contagiri
(velocita max.: 1000 giri/min.)

a 4 cifre, dimensioni: 27 x 32 x 22 mm
a 5 cifre, dimensioni: 30 x 32 x 22 mm
altezza cifre: 4 mm - peso: 45 g
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Contatore medio tipo Z 10
a 5 cifre

con rimessa a zero a bottone fisso
0 a bottone amovibile o a chiave

Z 1040
Z1030

momento torcente contagiri: 22 cmg

contacolpi (500 colpi/min.)
contagiri (1500 giri/min.)

dimensioni: 60 x 34 x 25,7 mm
altezza cifre: 4 mm - peso: 125 g

Contatore medio tipo Z 40
a 6 cifre

con rimessa a zero rapida
a mezzo levetta amovibile

Z 4040
Z 4030

momento torcente contagiri: 40 cmg

contacolpi (500 colpi/min.)
contagiri (2000 giri/min.)
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dimensioni: 80 x 70 x 30,6 mm
altezza cifre: 6 mm - peso 270 g

Contatore grande tipo Z 60
a 6 cifre

con rimessa a zero rapida
a mezzo levetta amovibile

Z 6040
Z 6030

momento torcente contagiri: 120 cmg

contacolpi (500 colpi/min.)
contagiri (5000 giri/min.)
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dimensioni: 122 x 102 x 53 mm
altezza cifre: 7 mm - peso: 900 g

Contatore a mano Z 888

modello amano = Z888H
modello da tavola = Z888 T
modello da parete = Z 888 W

a 4 cifre - altezza cifre: 3,5 mm
rimessa a zero a bottone
peso: 110 g

Contagiri da incasso Z 211

per fissaggio a quadro con 4 viti
rimessa a zero rapida con pulsante sul
frontale

a 5 cifre - altezza delle cifre: 4,5 mm
dimensione del corpo: 50 x 36 mm
profondita 36,5 mm

velocita max: 2000 giri/min
momento torcente: 25 cmg

peso: 90 g
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CONTAMETRI
E CONTATORI TESSILI

Contametri piccolo a 5 cifre
con rotella di misura di sviluppo di 10 cm
gommata, o scanalata per filati

due versioni:
Z 1030 - m/em: misura 999 m e 99 cm
Z 1030 - m/dm: misura 9999 m e 9 dm

dati tecnici: come contagiri Z 1030

Contametri medio, a 6 cifre
lettura: 99.999 metri e 9 dm

Z 4132: 1 giro dell'albero = 2 dm
(ruota applicabile: sviluppo 0,2 m)
Z 4135:1 giro dell'albero = 0,5 m
(ructa applicabile: sviluppo 0,5 mm)

dati tecnici: come contagiri Z 4030
ruote di metraggio fornibili a richiesta

Contametri grande, a 6 cifre
lettura; 9.999 metri e 99 cm

Z 6132:1 giro dell'albero = 20 cm
Z 61351 giro dellalbero = 50 cm
Z 6133:1 giro dell'albero = 33 cm

dati tecnici: come contagiri Z 6030
ruote di metraggio fornibili a richiesta

Apparecchio misuratore tipo M

& formato da un contametri tipo Z 6133
gia provvisto di ruota aculeata di sviluppo
di 33 cm, di un albero di prolunga per la
stessa, e di un basamento a molla per
inserire o disinserire il contametri

TENSIOMETRI

strumenti portatili per misurare la tensione
dei filati direttamente in grammi

Tensiometri meccanici TEN (fig. 1)
forniti in astuccio, con chiave per rimozione
rapida del rullo a cuscinetti a sfere.
Graduazione sull’'unica scala:

05- 3g=TEN 3K 10- 40g =TEN 40K
1 - 5g=TEN 5K 10- 80g = TEN 50K
2 -10g = TEN 10K 10- 60g = TEN 60K
2 -12g=TEN 12K 10- 709 = TEN 70K
5 -20g = TEN 20K 20-120g = TEN 120K
5 -30g = TEN 30K 50 - 170 g = TEN 170K

Versione per impiego stazionario:
TEN 2000 - scala da 0 a 30 g.

Tensiometri elettronici EL-TEN
forniti in astuccio e batteria a 9V, graduati
su due scale (alta e bassa) selezionabile
con un commutatore, corpo dello
strumento ruotabile per facilitare la lettura.

con indicazione analogica (fig. 2)

EL-TEN A-10, lettura totale 0-10 g
EL-TEN A-20, lettura totale 0-20 g
EL-TEN A-50, lettura totale 0-50 g
EL-TEN A-100, lettura totale 0-100 g
EL-TEN A-400, lettura totale 0-400 g

con indicazione digitale a LCD (fig. 3)
EL-TEN D-200 , lettura totale 0-200 g
EL-TEN D-400 | lettura totale 0-400 g
EL-TEN D-1200, lettura totale 300-1200 g

CONTATORI
A PRESELEZIONE

Contacolpi a preselezione
tipo Z 540

sistema sottraente, senza memoria
preselezione del numero a mezzo tasti.
Al raggiungimento del numero 0000
viene azionato un microinterruttore.
Per reimpostare una nuova
preselezione si deve di nuovo azionare
i tasti.

velocita: 500 colpi/min. - 4 cifre

altezza delle cifre: 5 mm - peso: 290 g
dimensioni: 80 x 77 x 48 mm

portata del contatto: 5 A, 250 V

Contagiri a preselezione
tipo Z 701

montaggio esterno - 5 cifre,
preselettore con memoria, preselezione
a sistema sottraente con comando
elettrico al passaggio tra i numeri 00000
e 99999. Premendo la leva si reimposta
la preselezione e il microinterruttore
torna in posizione di riposo.

velocita massima: 8000 giri/min.
momento torcente: 200 cmg
dimensioni: 124 x 103 x 78
peso: 1000 g

portata del contatto: 15 A, 250 V

Contagiri a due preselezioni
tipoZ2 771

Montaggio esterno - 5 cifre. Agendo
sugli speciali rulli di preselezione si pud
predisporre due numeri. Alla prima
preselezione si ha la commutazione di
un primo microinterruttore, alla seconda
preselezione scatta un secondo
microinterruttore.

Premendo la leva si ripredispongono i
due numeri preselezionati e i due
microinterruttori ritornano nella posizione
di riposo. Indispensabili per dare un
segnale di rallentamento ad una
macchina o per eseguire due programmi.

Dati tecnici e dimens. come lo Z 701.

Contagiri a due preselezioni
e totalizzazione tipo Z 871

Identico funzionamento del tipo Z 771
ma con totalizzatore incorporato.
Leva di azzeramento del totalizzatore
estraibile.

dimensioni di ingombro:

124 x 1563 x 171 mm.

peso: 1600 g. Altri dati come Z 701
Due versioni:

Contagiri Z 871 : 1 giro = 1 cifra
Contametri Z 875: 1 giro = 5 cifre

Esecuzione Z801ad una sola preselezione
e totalizzatore (stesse dimensioni Z 871)

Contagiri a preselezione
a tasti tipo Z 9000

A 5 cifre, sottraente, con leva di ripristino
estraibile, albero bilaterale, preselezione
a tasto su ogni singola decade.

velocita massima: 6000 giri/min.
momento torcente: 300 cmg
altezza delle cifre: 7 mm.
dimensioni: 178 x 71 x 71 mm.
portata del contatto: 15A, 220V
peso: 700 g.

Esecuzione: anche come contametri, in
vari rapporti (1:2, 1:5, 1:10).




STRUMENTI DI MISURA E CONTATORI SPECIALI

Sistemi di misura
per tubi e cavi

Tipo GINEVRA

per cavi fino a 45 mm. di diametro
misura: 9999 metri e 99 cm.
fornibile anche con contametri a
preselezione

Contagiri cronometrici

Con due scale: totalizzatore e indicatore
per elevato apprezzamento (risoluzione).
Per velocita angolari con puntali conici o
tronco conici, o lineari con rotella metrica.

Misura di velocita di filati con rotella N

e dispositivo U.

Forniti con astuccio ed accessori.

Tre esecuzioni:

ZA = 0-10.000 giri/min. (0-1.000 m/min.)
ZB = 0-1.000 giri/min. (0-100 m/min.)
ZC = 0-100 giri/min.  (0-10 m/min.)

Contatore alternativo Z 1050
tipo Z 1050 = a 4 cifre

azionamento dal hasso
rimessa a zero a bottone

La rotella rossa fissata vicino al bottone
della rimessa a zero permette la correzione
manuale del risultato.

Dimensioni: 52 x 28,5 x 22,5 mm.

Tipo COIRA

per cavi fino a 25 mm. di diametro
misura: 99.999 metri e 99 cm.

I fornibile anche con contametri a
- ZIVY:E i
e - i preselezione.
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Micromeitri di precisione

con tasti a semisfera, piatti, a punta per
misura di spessori di ogni tipo di foglio,
o laminato, nastro ecc.

2 esecuzioni con apprezzamento del
centesimo di millimetro

capacita di lettura: 10/20/25/50 mm.
Profondita utile: 20/50/100/200 mm.

17 esecuzioni con apprezzamento 1/10 mm.

Contabottiglie Diamant B

Munito di stella a 5 punte

massima velocita: 500 bottiglie/min.
rapporto: 1 giro = 5 numeri (5 bottiglie)
rotazione in una sola direzione

numero cifre: 6 - altezza cifre; 7 mm.
diametro esterno della stella: 145 mm.
altezza dell’albero: 90 mm.

Definizione del senso di
rotazione per i contagiri e
per i contametri, e del
senso di comando per i
contacolpi.
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sinistro destrorso SD, oppure sinistro sinistrorso S8 destro sinistrorso DS destro destrorso DD
sinistro verso. l'operatore sinistro via dall’'operat. destro verso l'operat. destro via dall'operat.
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