Contatori e visualizzatori a LED
Serie CODIX 520-530, programmabile

Contatori di impulsi, visualizzatori di posizione, fachimetri e

frequenzimefri, misuraori di tempo e confaore,
strumenti combinali con ¢ o pid funzioni

* Visualizzatore a LED rossi di elevata luminosita, altezza delle cifre 8 mm
e Contenitore formato DIN 48 x 24 mm

= Visualizzatore a 6 cifre

e Facilita di programmazione con due soli tasti
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Totalizzatore sommante

* Indicazione 0..999 989 senza
I'accensione degli zeri non
significativi

» Indicazione del fuori scala con
I'accensione degli zeri non
significativi

* 1 ingresso per il conteggio

= 1ingresso di azzeramento

Da programma & possibile

selezionare:

¢ Tipo di ingresso di conteggio
(PNP o NPN)

¢ Frequenza di conteggio (30 Hz
0 60 KHz)

= Tipo di azzeramento (manuale,
elettrico, manuale ed elettrico)
o esclusione dell'azzeramento

* Codice di ordinazione:
6.520.012.300

Totalizzatore e indicatore
di posizione (bidirezionale)

Dove ci troviamo...

Indicazione -199 999..0.. 999
999 con soppressione degli
zeri non significativi
Indicazione del fuori scala
evidenziata dal lampeggio del
visualizzatore con una
frequenza di 1 Hz (fino ad una
decade sopra o sotto il valore
massimo non si ha perdita di
impulsi)

« 2 ingressi per il conteggio

* 1ingresso di azzeramento

Da programma & possibile sele-

zionare:

= Tipo di ingresso di conteggio
(PNP o NPN)

* Frequenza di conteggio
(30 Hz 0 60 KHz)

¢ Tipo di azzeramento

« Tipo di conteggio: con ingressi
E1, E2, E3, E4 (vedi
caratteristiche pag.4)

« Fattorizzazione degli impulsi
(0,0001..99,9999)

* |Impostazione del valore di
riferimento tra-199 999 e

999 999 (zero flottante)

» Codici di ordinazione
6.521.012.300 (standard)
6.521.011.300 (con uscita
optoisolata per conteggio < 0)

Prestazioni:

= Contenitore formato DIN 24 x 48 mm (con cornice frontale per forature 25x50 mm)
» VVisualizzatore a 6 cifre a LED di elevata l[uminosita (5 cifre per il modello 529 e 530)
= Altezza delie cifre: 8 mm

» Collegamenti tramite morsettiera a vite
» Protezione IP 65 (del frontale)

» Forma variahile dellimpulso di ingresso (caratteristica del trigger di Schmitt)

Quanto é veloce...

Tachimetro e

Frequenzimetro

Indicazione 0..999 999 con
soppressione degli zeri non
significativi

Indicazione del fuori scala
evidenziata da lampeggio del
visualizzatore con una
frequenza di 1 Hz

1 ingresso per il conteggio
Principio operativo: misura del
tempo di periodo (valore medio
alle alte frequenze)

Da programma & possibile sele-

zionare:

= Tipo diingresso di conteggio
(PNP o NPN)

= Frequenza di conteggio (30 Hz
0 60 KHz)

» Fattorizzazione degli impulsi
(0,0001..99,9999)

¢ Indicazione in 1/sec o 1/min

» Codicidi ordinazione
6.522.012.300 (standard)
6.522.011.300 (uscita
optoisolata perf =0, segnale di
albero fermol)

Quanto ci vuole...
0DIX 523

Contaore e
Misuratore di tempo

Indicazione 0..999 999 con
soppressione degli zeri non
significativi

Indicazione che I'apparecchio
sta contando data dal
lampeggio del punto decimale
della cifra meno significativa

2 ingressi per i comandi di gate,
start e stop

= 1 ingresso di azzeramento

Da programma & possibile sele-
zionare:

* Tipo di ingresso (PNP o NPN)
Frequenza a cui possono
operare gli ingressi di comando
(30 Hz 0 60 KHz)
Indicazione in ore, min, sec o
ore+min+sec

Scelta della posizione del punto
decimale per determinare la
risoluzione

Il modo di operare;

con comandi di gate

oppure di start e stop

Tipo di azzeramento

Codici di ordinazione
6.523.012.300 (standard)
6.523.011.300 (versione con
uscita optoisolata se il
contatore sta registrando il
tempo)



- La casa si riserva il diritto di modificare i

presenti dati tecnici senza preavviso -

Contatore multifunzione

* Pub essere programmato per
operare come il
521 totalizzatore bidirezionale
522 tachimetro
523 contaore

» Codici di ordinazione
6.524.011.300 (versione con
uscita optoisolata)
6.524.012.300

Indicatore con ingresso
analogico

Per misura di tutti valori analogici
quali: pressione, temperatura,
portata, livello, corrente, tensione,
distanza ecc. da trasduttori in
tensione o corrente

Indicazione con soppressione
degli zeri non significativi da
-19999 a 99 999

Risoluzione 14 bit

Indicazione a 5 cifre
Accettano 4 tipi di ingressi:
0-20 mA, 4-20 mA, 0-10V,
2-10V

Due ingressi separati: uno per
corrente, uno per tensione
Fattorizzabile
Memorizzazione dei valori min
e max programmabile nel Sel-
up

Ingresso di porta per
indicazione valori memorizzati
(Latch)

Codice di ordinazione:
6.529.012.300

Indicatore e integratore
con ingresso analogico

Due funzioni richiamabilli da pro-

gramma per misura di valori

istantanei (es. portata o velocita)

e totalizzazione (es. litri o pezzi

prodotti) rilevati da trasduttori in

tensione o corrente

¢ Indicazione con soppressione
degli zeri non significativi da
-19999 a 99 999

= Risoluzione 14 bit

+ Indicazione a 5 cifre

* Accettano 4 tipi di ingressi:
0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V,
2-10V

Da programma & possibile sele-

zionare:

« Tipo diingresso

* Fattorizzazione ingressi

* Indicazione valore istantaneo

* Indicazione totalizzazione

= Filtro di rete (50/60 Hz)

« Codice di ordinazione:
6.530.012.300
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Caratteristiche elettriche:

* Memoria con EEPROM (1 milione di cicli di memoria o 10 anni)
*. Immunita ai disturbi in accordo con EN 50081-2; EN 55011 Classe B; EN 50082-2
= Temperatura di lavoro: -10°C...+50°C
* Temperatura di immagazzinamento: -25°C...+70°C
» Sensibilita degli ingressi: segnale basso: 0..0,2 x alimentazione
segnale alto: 0,6 x alimentazione .. 30 V c.c.
* Resistenza di ingresso: 10 KOhm
* Polarita degli ingressi: programmabile (comune per tutti gli ingressi)
e Uscite di comando optoisolate (per modelli 521, 522, 523, 524) a transistore, max corrente 10 mA a 30 V c.c.

Caratteristiche funzionali:

* Tipo di azzeramento selezionabile da programma in modo manuale, elettrico, manuale ed elettrico, o escludendo 'azzeramento (chiave
elettronica)
e Ingressi per totalizzatori bidirezionali programmabili nelle seguenti funzioni:
E,=un ingresso per il conteggio, un ingresso per discriminare la somma o la sottrazione
E,= uningresso per gli impulsi sommanti, un ingresso per quelli sottraenti
E.=due ingressi discriminatori di fase (per encoder bidirezionali)
E = due ingressi discriminatori di fase con raddoppio degli impulsi (per encoder bidirezionali)
* Azionamento del contaore
con comando di gate (porta per attivare o disattivare I'ingresso)
o0 con comando di start e di stop (specialmente per misure di tempi brevi nella funzione di cronoscopio elettronico)

(Kubler

ci puoi contare !

Inviateci un fax o una E-Mail per informazioni dettagliate e prezzi

Fritz Kiibler GmbH
Nome: VS-Schwenningen - GERMANIA
Funzione:
Societa: Rappresentante per I'ltalia:

Indirizzo: MASAUTTOMAZIC

Via Galilei 20 - 20090 Segrate (Ml)
Tel. 02/26922090 - Fax 02/26921687
Tel./Fax: E-Mail: info @ masautomazione. it
E-Mail: http://www.masautomazione. it
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