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Preselettore elettronico a LCD Mod. 901
6 cifre — Alimentazione universale 12-230 V cc/ca
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1. Descrizione

11901 & un contaimpulsi preselettore elettronico a 6 cifre a LCD.
Con conteggio in somma o in sottrazione programmabile
dall’operatore.

Ingressi di conteggio e di reset disaccoppiati otticamente con
tensione di ingresso compresa tra 12 — 230 V sia in ¢c.a. che in
e

Frequenza massima di conteggio 256 Hz

Display a cristalli liquidi su due righe: quella superiore indica il
valore di conteggio, quella inferiore il valore di preselezione e lo
stato del segnale di uscita.

La preselezione & facilimente impostabile per mezzo dei tasti
posti sul frontale del preselettore uno per decade.

Il mantenimento dei dati (totalizzazione, preselezione ecc.) &
assicurato da due batterie al litio per un periodo di circa otto
anni.

Le dimensioni frontali sono standard DIN 48 x 48 mm, per una
dima di foratura di 45 x 45 mm. Il contatore viene sempre for-
nito con ulteriori 2 flange frontali applicabili su quella di 48 x 48
di 55x55 mm e 60x75 mm con dima di foratura di
50 x 50 mm, di squadretta di fissaggio retroquadro a pannello e
di connettore elettrico.

| collegamenti elettrici si effetiuano per mezzo di una morset-
tiera a vite.

| parametri programmabili sono:

1. Conteggio in somma o sottrazione

2. Conteggio con reset automatico e contatto di uscita impul-
sivo, 0 senza reset automatico e contatto di uscita perma-
nente

3. Contatto d’uscita normalmente aperto o chiuso

4. Contatto d’uscita (solo con reset automatico) regolabile tra
un min di 100 e un max di 500 msec con intervalli di 100
msec

5. Punto decimale (max 3 decimali)

2. Ingressi

2.1 Ingresso di azzeramento (reset)*

Questo ingresso & collegato in parallelo al pulsante rosso di set
sul frontale ed al suo azionamento porta il conteggio a zero, nel
caso di conteggio in somma, o al valore preselezionato nel
caso di conteggio in sottrazione.

2.2 Ingresso di conteggio
Ingresso smorzato a 25 Hz per tensione continua o alternata.

* Nota:

L'ingresso di azzeramento (pin 6) e I'ingresso di conteggio (pin
5) sono ingressi disaccoppiati otticamente con un collega-
mento comune (pin 7) e devono essere collegati alla stessa
polarita.

2.3 Ingresso di blocco della tastiera

Questo ingresso (pin 2), collegato ad una tensione continua di
3Vec.c. (pin 1), permette di disattivare il funzionamento dei pul-
santi contro manomissioni di persone non autorizzate.

3. Uscita

Relé con contatto libero disponibile normalmente chiuso o
aperto. Nel caso di funzionamento in somma, il relé sara ecci-
tato quando il conteggio raggiunge la preselezione, in caso di
funzionamento in sottrazione, al raggiungimento dello zero.
Con il reset automatico il segnale di uscita & regolabile tra un
tempo di 100 e 500 msec. con intervalli di 100 msec. Quando il
relé & eccitato, un doppio punto verra visualizzato in basso a si-
nistra del display.

La frequenza di azionamento del relé di uscita non deve supe-
rare 2 Hz.
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4. Impostazione dei parametri di funzionamento

4.1 Quando siinstalla il preselettore per la prima volta, o dopo
la sostituzione delle batterie nel caso che queste siano
state tolte per un periodo maggiore di 7 minuti, il preselet-
tore si predispone automaticamente nella fase di program-
mazione e devono essere selezionati i cinque parametri
programmabili (vedi ultima parte punto 1).

Nel caso in cui si vogliano riprogrammare i paramedri,
mentre il preselettore sta funzionando, occorre premere
contemporaneamente il tasto rosso di azzeramento ed i
tasti delle decadi 5 e 6. Sulla linea inferiore del display
apparira il messaggio "INIT" insieme ad un conteggio in
sottrazione da 5 a 0 secondi. Se in questo periodo uno dei
tasti viene rilasciato, il preselettore siriportera nella fase di
funzionamento precedente, se invece i tasti vengono rila-
sciati dopo tale periodo, si entra nella programmazione ed
il primo parametro sara visualizzato.

4.2 Impostazione dei parametri di funzionamento:

Il pulsante della prima decade permette di selezionare la
funzione richiesta all'interno dei diversi parametri (es.
somma/sottrazione) ed il pulsante della sesta decade per
selezionare il parametro successivo.

Dopo la selezione dell’ultimo parametro (dp = punto deci-
male), il programma ritorna al parametro iniziale. Per
uscire dal ciclo di programmazione I'utilizzatore deve
scorrere tutti i parametri senza effettuare alcuna modi-
fica.

Nota:

Ogni volta che viene effettuata limpostazione nuovi
parametri il programma ricomincia dall’inizio.

| parametri precendenti vengono cancellati cosi come il
conteggio accumulato fino e quel momento e il valore di
preselezione precedentemente impostato.

5. Funzionamento del preselettore

5.1 Setoreset

Premere il tasto rosso di set o collegare l'ingresso appropriato
per resettare a 0 se si lavora in somma, per settare al numero
preselezionato se si lavora in sottrazione.

5.2 Impostazione del valore di preselezione

Il valore di preselezione & indicato nella riga in basso del dis-
play. Per impostarlo occorre utilizzare i tasti sul frontale del
contatore uno per decade. Il numero preselezionato sara
memorizzato con la successiva operazione di set o reset,

5.3 Overflow e Underflow (superamento della max. o min.
capacita del contatore)

Nel caso di conteggio in somma, raggiunto il valore massimo
pari a 999999 riparte da 0; nel caso di conteggio in sottrazione,
raggiunto lo 0 si riparte da 999999. |l segnale di uscita rimane
invariato.
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5.4 Indicazione batterie scariche Lo-bat

Quando la carica delle batterie & troppo bassa, appare sulla
parte inferiore del display l'indicazione "Lo-bat” che lampeggia
ogni due secondi. Quando appare questo messaggio le bat-
terie devono essere sostituite appena possibile.

5.5 Sostituzione delle batterie

Premere e sfilare il coperchio e rimuovere le batterie.
Nellinserimento delle nuove, assicurarsi che la polarita sia
corretta.

Nota:

Il contatore non deve essere lasciato sprovvisto di batterie per
un tempo superiore ai due minuti, altrimenti il conteggio, la
preselezione cosi come i diversi parametri programmati vanno
perduti.




6. Collegamenti elettrici

Terminale no.

7 comune periterminalice 5

6 ingresso di reset disaccoppiato
otticamente (c.a./c.c.)

5 ingresso di conteggio disaccoppiato
otticamente (c.a./c.c.)

contatto del relé della preselezione

contatto del relé della preselezione

ingresso per I'inibizione tastiera
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3Vec.c. perilterminale 2

7. Esempio di collegamento
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8. Dati tecnici:

Polarita degli ingressi:
ingressi conteggio e reset disaccoppiati
otticamente quindi ininfluente rispetto ad
un collegamento in c.c.

Disattivazione dei pulsanti con collega-
mento tra morsetti 1e 2

Frequenza max: 25 Hz anche con azzeramento automa-
tico

Tensione: conteggio e resettral2...260 V c.a. c.c.

Tempo minimo di risposta:
ingresso di azzeramento: 50 ms
disattivazione pulsanti: 15 ms

Memoria dati: da 8 anni a 5 x 10° commutazioni del relé
az25°C

Batterie: 2 batterie al litio da 3 V per memorizzare i
dati

Uscita: relé bistabile con contatto libero da
potenziale (programmabile come N.A. o
N.C.)

min. corrente commutabile:  10mA
max. carico commutabile: 30Vc.c./2A
230Vc.a./0,5A
Tempo di commutazione:
< 20ms

Immunita ai disturbi:secondo VDE 830, parte 4, grado 3

Temperatura di funzionamento:
da—-10°...+50°C

Temperatura di immagazzinamento:
da—=20%... +60°C

Peso: 80 g circa
Protezione: per il frontale IP 54
Colore contenitore: nero (standard)

9. Codice per I'ordinazione:
6.901.010.800

Comprende:

1 preselettore tipo 901

2 batterie al litio

1 morsettiera a vite

1 flangia per fissaggio a vite per dima di
foratura 50 x 50 mm

1 flangia per fissaggio a molla con dima di
foratura 50 x 50 mm

1 squadra di fissaggio




11. Dimensioni:
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901 con frontale no. 2
Dima di foratura 50 x 50 mm
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901 con frontale no. 3

Dima di foratura 50 x 50 mm
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