Preselettori eleftronici a LED - Modelli 716 e 717

+ Contatore elettronico a preselezione a 6 cifre con segno meno e fattorizzazione

* Visualizzazione a LED ad alla luminosita, altezza delle cifre 8 mm

+ Programmabile come contaimpulsi, frequenzimetro/tachimetro o temporizzatore

+ Alimentazione 90-250 V c.a. 0 10-30 V c.c.

* Frequenza di conteggio fino a 20 KHz

* Programmazione estremamente semplice tramite 4 soli tasti con menu guidato

* Modello 716: una preselezione - Modello 717: due preselezioni

= Contenitore DIN 48 x 48 mm con 2 flange di fissaggio. Dima di foratura 50 x 50 mm
* Opzionale: interfaccia seriale RS 232, RS 422 oppure RS 485
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Descrizione

* Preselettore a LED a 6 cifre con segno meno

* Visualizzatore ad alta luminosita, con cifre alte 8 mm

* Indicazione delle uscite attivate e visualizzazione della preselezione
tramite LED

. P come contaimpulsi, frequenzi chimetro o
temporizzatore
+ Funzione cronografo: nella modalita di temporizzatore con pulsanie
di start e stop sulla porta
= Di facile uso; preselezione impostabile tramite 3 tasti
+ Fattorizzazione tra 0,0001 & 99,9099
* In modalita temporizzatore, risoluzione fino a 1 msec!
* 2 valori f abili (1 valore preselez. col modello 718)
* Uscite a relé o elettroniche con optoisolatore
* Alimentazione 90...250 V c.a. oppure 10...30 V c.c.
» Contenitore DIN 48 x 48 mm con flange per lissaggio con dima di
foratura 50 x 50 mm
= Collegamenti elettrici tramite morsettiere a vite
= Opzionale: interfaccia seriale RS 232, RS 422 oppure AS 485
* Misura della frequenza:
misura continua del periodo oppure calcolo di un valore medio (per
le alte frequenze). La scelta avviene automaticamente.
* | parametri programmabili sono:
- modo operativo
- polarita degli ingressi
- tipo di ingresso, fattorizzazione
- punto decimala (virgola flottanta)
- segnale delle uscite: parmanﬁnla [a.zzaramanto
manuale o elettrico) o imy (a
automatico)
- indicazione come frequenzimetro: sec’ o min'!
- indicazione in 99 ore, 60 min, 60 sec oppure
ore o minuti o secondi

Ingressi

2 INGRESSI DI CONTEGGIO
INP A, INP B. La frequenza massima & 20 KHz (12 KHz con ingresso
con discriminazione di fase) o 30 Hz.

PORTA (GATE)
Ingresso statico di porta. Questa funzione dipande dal modo operati-
vo!

Modalita contaimpulsi:
Gli impulsi non vengono conteggiati se lNingresso & attivato (cioé chiu-
so sulla sua polarita).

Modalita temporizzatore:
Conteggio del tempo selezionabile: con ingresso chiuso (gate.hi) o
aperio (gate.lo) sulla sua polarita

RESET

Ingresso impulsivo con la stessa funzione del tasto di reset (reset re-
moto). Azzera il contatore quando si opera in somma ed imposia il
valore preselezionato quando si opera in soltrazione.

KEY

Ingresso statico per bloccare la tastiera. Quando questo ingresso &
attivato, tutti i tasti di preselezione sul frontale non sono operalivi, ec-
cetto il tasto P di visualizzazione del valore preselezionato.

Uscite

2 uscite con contatto non in tensione a ralé oppura elettroniche con
optoisolatore, dipendenti dall'esecuzione (1 uscita per il modello 716).

Programmazione

| contatori 716 e 717 vengono programmati tramite | 4 tasti frontali. La
programmazione & semplice, tramite le indicazioni di un menu sul
display. | parametri operativi vengono impostati nel menu.

| PARAMETRI PROGRAMMABILI SONO:

Polarita dell'ingresso
Selezionabile sul positivo (PNP) o sul negativo (NPN). Valida per tutti
gli ingressi (INP A, INP B, RESET, GATE, KEY).

Modalita di conteggio come contaimpulsi o temporizzatore

= In somma, pantendo da zero

- in sottrazione, partendo dal valore preselezionato (716) o dal
sacondo valore preselezionato (717)

- In somma con azzeramento automatico quando il valore preselezio-
nato {716} oll secondo valore (717) viene raggiunto.

- in st izionamento ico al valore |
nato (716) o aI seoondo valore (717) quando viene ragglunln o
zero,

Tipi di ingresso nella modalita contaimpulsi

Cnt.Dir 1 ingresso per il conteggio
1 ingresso per discriminare tra somma e
sottraziong
uP.0ir Conteggio differenziale
1 ingresso per gli impulsi sommanti
1 ingresso per gli impulsi sottraenti
quad Discriminatore di fase
Ingressi per impulsi sfasati di 90°
quad2 Discriminatore di fase con raddoppio degli
impulsi. Ingressi per impulsi sfasati di 80°
Punto decimale

| valori possono essere visualizzati con una, due o tre cifre decimali.

Fattorizzazione
| valori visualizzali possono essere impostat| tramite un fattore com-
preso ira 0,0001 e 99,9399,

Segnale di uscila

Il segnale di uscita pud essere preselezionato (in modo indipendente

per entrambe le uscite del 717) come segnale permanente in aperiura

oin chlusum (azzeramsnlo manuale o automatico) uppura come un
sul fronte positivo o negativo

(azzernmantu automatico).

Frequenza di conteggio max
La massima frequenza di conteggio pub essere impostata su 30 Hz o
20 KHz.

Temporizzatore

Le 6 cifre del contatore possono essere impostate in 99 ore, 60 min,
60 sec oppure in ore o minuti o secondi. In questo ultimo caso il nu-
mero di cifre decimali determina la risoluzione, che quindi pub essere
ridotta fino al millisecondol

Frequenzimetro/Tachimetro/indicatore di velocita
Visualizzazione in min' o sec’ con conversione automatica



La Casa si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie

tecniche senza preavviso

Interfacce

| dispositivi possono essere forniti di interfacce AS 232, RS 422 0 RS
485 opzionali. Queste interfacce possono essere usate per program-
mazione o lettura a distanza, Vengono controllati tramite sequenze di
Istruzioni ESC.

Dati Tecnici

Display: 6 cifre, ciascuna formata da 7 segmenti a LED, alte
8 mm

Preselezione: 2 valori preselezionabili per il modello 717

1 valore preselezionabile per il modello 718
Ingressi di conteggio:

2 ingressi di conteggio, programmabili in 4 modi
Polarita degli ingressi:

programmabile, comune a tutti gli ingressi
Impedenza di ingresso:

10 KOhm
Fraquenza di conteggio max:

20 KHz, riducibile a 30 Hz tramite programmazione
Min impulso per gli ingressi di controlio:

5 msec
Sensibilita ingresso:

Con alimentazione in c.a.:

basso: 0.4 V cc., alte: 12,30 Ve

Con alimentazione in c.c. (Ug):

basso: 0...02xU,

alto: 0,6 x U,...30 V c.c.
Forma dellimpulso:

qualsiasi (ingresso Trigger di Schmitt)

Relé con contatto in scambio non in tensione
inap o chiusura (p
max tensione di commutazione: 250 V c.a. /

125V ce.
max corrente di commutazione: 3 A
min corrente di commutazione: 30 mA (in c.c.)
max potenza di commutazione: 90 W (in c.c.)

750 VA (inc.a,)
oppure statica NPN con optoisolatore con collettore
aperto ed emettitore
Caratteristiche L e: 30V ee. /15 mA
U, conl =15mA: 2,0V e.c. max
U,,; con |, =5mA: 0,4 V c.c. max

Uscita 1:

Relé con contatio in scambio non in tensione

in apertura ¢ chiusura (programmabile)

max tensione di commutazione: 250 V c.a. /
300V ec.

max corrente di commutazions: 3 A

min corrente di commutazione: 30 mA (in c.c.)

max potenza di commutazione: 50 W (in c.c.)
2000 VA (in c.a.)

oppure statica NPN con optoisolatore con collettore

aperto ed emettitore

C istiche di ione: 30 V c.c. / 15 mA

Ugp con |, =15 mA; 2,0 V c.c. max

Uy, con | =5 mA: 04 V c.c. max

Usgita 2:

90...250 V c.a., 5 VA max. oppure
10..30 Ve, 1 W max
Uscita per alimentazione sensori estami:

24 V c.c., 100 mA (per versioni in c.a.)
Precisione nella modalita frequenzimetro/tachimetro:

<01 %
Precisione nella modalita temporizzatore:

+ 50 ppm
Durata dellimpulso con 'azzeramento automatico:
uscita a relé: 7 msec+temporizzazione
uscita stalica oploisolata: 2 msec+lemporizzazione
Con l'azzeramento automatico, l'uscita viene
temporizzala a scelta dall'utente tra 0,01 sec e
99,99 sec.

Alimentazione:

Memoria dati: ~ min 10 anni o 10° cicli

Immunita ai disturbi:
secondo EN 61000-3-3, EN 55011 classe B ed EN
50082-2 con linee di controllo schermate

Temp di funzi o:
<10°C..+50°C
Temperatura di immagazzinamento:
-25°C.4+70°C
Peso: circa 200 g (versione in c.a. con uscita a relé)

Protezione: IP 85 (per il frontale)
Dima di foratura: 45 x 45 mm o 50 x 50 mm (usando le flange)

Codice per l'ordinazione
8.XXX.01X. XXX

Opzione:
00 = nessuna
05 = interfaccia seriale RS 232
06 = interfaccia seriale RS 422
07 = interfaccia seriale RS 485

Alimentazione:
0 =90..250 V ¢c.a
3=10.30 Vcc.

Uscite:
0 = relé
1 = statica optoisolata

Modello:
716 = contatore con 1 valore
preselezionabile
717 = contatore con 2 valori
praselezionabili

Fornitura standard

- Preselettore 716 0 717

- Morsattiera a vite (7 poli), passo 5,08 mm
- Morsettiera a vite (7 poli), passo 3,81 mm
- Flangia per fissaggio a vite, 60 x 75 mm

- Flangia per fissaggio a molla, 55 x 55 mm
- Molla di fissaggio

- Guamizione

- Dima 45 x 45 mm in cartone

Ulteriori infs ioni di funzi e cablaggio dei modelli
716 e 717 sono accluse nei manuali di istruzioni




Dimensioni:

4 (]| . G
DEHP ﬁ

[ ]

4 [T s &
sees| || (3
Lu I
Esecuzione con interfaccia seriale
. 55 4 wox 9.5

By/sis)

Esecuzione con interfaccia seriale

—

T—e
| || . L &
oD D: CF
? Lu I
5‘-“:19 LT “ J-Hm Esecuzione con interfaccia seriale
Applicazioni:

Preselezione del numero del pezzi, misura di lunghezze, posizionamento, dosaggio, controllo del tempo, controlio di velocita (rotatoria e linea-

re), misura di materiale in lavorazione.

Misura di lunghezza

Preselezione del |-
numero del pezzi

Controllo del
tempo

Avvolgimento bobina

Rappresentante per ['ltalia:

MASAUTOMAZIONE
Via Galllei 20 - 20090 Segrate (M)

Tel. 02/26922090 - Fax 02/26921687

E-Mail: info @ masautomazione. it
hitp-ianaw.masautomazione. it
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Fritz Kibler GmbH
VS-Schwenningen - GERMANIA






