
Contatori e
Visualizzatori di processo

Sensori di posizione
e movimento

Connettori e
Tecnologia di trasmissione

Prodotti e sistemi
per OEM 

di prestazioni elevate   
Il semplice, economico preselettore

Kübler Codix 907 | Kübler Codix 908

Semplice
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•  Morsettiere estraibili
•  Programmazione a menu
•  6 tasti per ogni singola decade
• Alimentazione in cc o in ca 
•  Lunghi solo 107 mm (morsettiere incl.)
•  Elevata protezione del frontale (IP65) 

con guarnizione integrata
• Segnalazione uscita di preselezione attivata

Economico
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Realizzato con la più moderna tecnologia
• Con le tipiche funzioni di conteggio 
• Compatto, modulare

Di prestazioni elevate
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Conteggio impulsi, tempo e posizione
• Conteggio in somma o sottrazione
• Reset automatico, con pulsante o elettrico
• 1 preselezione: Kübler Codix 907
• 2 preselezioni: Kübler Codix 908
• Display a LCD su due linee a 6 cifre,

campo di conteggio da -999999 a +999999
• Display con o senza retroilluminazione  

Kübler R  Tecnologia   di   conteggio R  Preselettori R  Elettronici
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di qualità: tecnologia tedesca

morsettiere estraibili

per impulsi, tempo e posizione

programmazione a menu

display LCD di alta qualità

garanzia 3 anni   



Ingressi di conteggio e controllo
1 Alimentazione sensore
2 Alimentazione sensore

GND (0 V cc)
3 INP A (Ingresso di conteggio A)
4 INP B (Ingresso di conteggio B)
5 RESET (Ingresso di Reset) 
6 LOCK (Ingresso per blocco tastiera)
7 n. c.
8 n. c. 

Uscite / alimentazione
9 Contatto comune del relè 1

10 Contatto NA del relè 1
11 Contatto comune del relè 2
12 Contatto NA del relè 2
13 Contatto NC del relè 2
14 ca: 115/230 V ca N~

cc: 11 ... 30 V cc
15 ca: 115/230 V ca L~

cc: GND (0 V cc)

91

4,25

max. 10,5

7

45

15,5

Alimentazione 115 / 230 V ca / max 6,5 VA, 50/60 Hz, 
voltage 11 ... 30 V cc / max 4 W
Fusibile esterno di protezione 230 V ca: T 0,1 A, 115 V ca: T 0,125 A 

11 ... 30 V cc: T 0,2 A
Display 2 linee di 6 cifre a LCD,

retroilluminato verde (opzionale)
Memoria dati                    min 10 anni, EEPROM
Ingressi
Ingressi di conteggio          A,  B
Polarità degli ingressi programmabile per tutti gli ingressi

NPN/PNP
Impedenza di ingresso 10 KOhm 
Frequenza di conteggio max     5 kHz (si veda il manuale) 

       riducibile a 30 Hz (per contatti meccanici)
Ingressi di monitoraggio/reset lock, reset
Tempo minimo dell'impulso statico / 1 msec 
degli ingressi
Sensibilità ingresso con alimentazione in ca/cc
4 ... 30 V cc                       basso: 0 ... 2 V cc      alto: 3,5 ... 30 V cc
Forma dell'impulso   variabile, caratteristiche del Trigger di Schmitt
Uscite                           Tensione di commutazione max 250 V ca/110 V cc

Corrente di comm. max 3 A ca / A cc
Corrente di comm. min 30 mA cc
Capacità di comm. max 750 VA / 90 W 

Uscita 1                       Durata meccanica (cicli di commutazione): 2 x 107

N° di cicli di comm. a 3 A / 250 V ca: 1 x 105

N° di cicli di comm. a 3 A / 30 V cc: 1 x 105

Relè con contatto in chiusura, impostabile 
come NA oppure NC

Uscita 2                      Durata meccanica (cicli di commutazione): 20 x 106

N° di cicli di comm. a 3 A / 250 V ca: 5 x 104

N° di cicli di comm. a 3 A / 30 V cc: 5 x 104

Relè con contatto in scambio
Tempo di risposta          < 15 msec (come contaimpulsi)
delle uscite               < 10 msec (come contaore)
Modalità di conteggio
Contaimpulsi Conteggio con direzione, differenziale , ingresso encoder
Contaore (modalità di Start) FrErun, InpA.InpB., InpB.InpB. 
Uscita per alimentazione dei sensori esterni
alimentazione in ca  24 V cc -40/+15%, 

50 mA per 230 V ca, 40 mA per 115 V ca
alimentazione in cc max. 50 mA,

        collegata con l'alimentazione esterna
Temperatura di funzionamento da -10 °C a +50 °C
Temperatura di immagazzinamento da -25 °C a +75 °C
Umidità                                RH 93% a +40 °C, senza condensa
Altezza max                        fino a  2000 m
EMC                                    Trasmissione dei disturbi  EN55011 classe B

Immunità ai disturbi EN 61000-6-2
Sicurezza del dispositivo EN 61010 parte 1; classe di protezione: 2 
Per ambienti con               "Pollution degree 2"
Protezione       IP65 (del frontale)
Peso      versione in ca:  250 g circa

versione in cc:  150 g circa

Dati Tecnici

48

48

Alimentazione
preselettore

Uscita 1

Uscita 2

Set di accessori:
(Codice G007912)
• 1 Cornice frontale per fiss. a vite

Dima di foratura 50 x 50 mm 
(1.969 x 1.969 “)

• 1 Cornice frontale per fiss. a molla 
Dima di foratura 50 x 50 mm 

• Molla di fissaggio 
• Dima di foratura in cartone
• 2 guarnizioni piatte
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Pezzi di ricambio
• morsettiera a 8 pin 

1 …8: Codice N100498
• morsettiera a 7 pin 

9 …15: Codice N100548u002

La confezione comprende:
• Preselettore
• Molla di fissaggio
• Morsettiera a 8 pin
• Morsettiera a 7 pin
• Manuale di istruzioni
• Guarnizione integrata
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Connessioni

Dimensioni

Panel cut-out

Numero delle preselezioni 

7 = 1 preselezione

8 = 2 preselezioni

Codifica dei modelli

6 . 9 0 X .0 10 X . X A 0

Modelli standard in stock

6.907.0100.3A0,  6.907.0100.0A0,

6.908.0100.3A0,  6.908.0100.0A0,

6.908.0101.3A0,  6.908.0101.0A0

Alimentazione

0 = 230 V ca, 50/60 Hz

1 = 115 V ca, 50/60 Hz

3 = 10 ... 30 V cc 

Opzioni display LCD

0 = senza retroilluminazione

1 = retroilluminazione verde
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