
Antenne e cavi per  Serie ANT 
Sistemi di trasmissione Wireless 
 
 
 
 

Presentazione 
 
Per l’ottimizzazione di un sistema di trasmissione wireless è 
fondamentale la corretta scelta delle antenne e dei cavi di 
collegamento.  
 

Per la scelta di una antenna è importante tenere conto di : 
- La frequenza di funzionamento delle unità (868 MHz o 2,4 
GHz) 
- Il montaggio dell’antenna (direttamente sull’unità, su una 
superficie metallica oppure su un’asta) 
- Le connessioni 
- Il guadagno dell’antenna, le attenuazioni nel cavo 

 

Ci sono diversi tipi di antenne : 
- Da  ¼ di onda: esse richiedono un pavimento metallico 

per funzionare correttamente. Per es. possono essere 
installate sopra degli armadi elettrici. 

- Da ½ di onda: queste antenne non richiedono un 
pavimento piano. Esse possono essere montate 
direttamente sull’unità o sul tetto  plastificato (poliestere) 
di un veicolo.  

-  

Il posizionamento dell’antenna è un altro punto determinante per 
avere una perfetta trasmissione. Bisogna sempre cercare di fare 
in modo che le antenne si vedano tra loro.   

 
 

Per una trasmissione a grande distanza le antenne devono 
essere portate più in alto possibile. Le antenne installate su aste 
devono distare almeno 5 metri dal suolo per potere raggiungere 
le distanze massime di trasmissione. 
 

La parte attiva dell’antenna non deve mai trovarsi in prossimità 
di pareti metalliche. 
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Antenne  per 868 MHz 

Antenne per 2,4 GHz 
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Nessun ostacolo 
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in questa zona! 
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Distributore per l’Italia : I prodotti e i dati in questo documento possono essere soggetti a variazioni. 

JAYSENSOR  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modello Compatibile con antenna tipo Descrizione Attenuazione 

R-SMAF-SMAM-3 ANT1xx (tranne ANT15BZ) A Prolunga di 3 m con connettore SMA femmina e SMA maschio 20 % 

R-SMAF-SMAM-5-FP ANT1xx (tranne ANT15BZ) A Prolunga di 5 m con debole attenuazione. Connettore SMA femmina e SMA 
maschio.  13 % 

R-SMAF-SMAM-10-FP ANT1xx (tranne ANT15BZ) A Prolunga di 10 m con debole attenuazione. Connettore SMA femmina e 
SMA maschio. 25 % 

SMAM-NM-3 ANT15BZ  per modelli WIM 
(tranne WIMSEHS) B Cavo lungo 3 m con connettore SMA maschio e N maschio. 20 % 

SMAM-NM-10-FP ANT15BZ  per modelli WIM 
(tranne WIMSEHS) 

 
B 

Cavo lungo 10 m con debole attenuazione. Connettore SMA maschio e N 
maschio.  

 
25 % 

R-NM-NF-10-FP ANT15BZ, ANT2404 e 
ANT24P9 BD Prolunga di 10 m con debole attenuazione. Connettore N maschio e N 

femmina. 25 % 

SMAM-FMEF-3 ANTY12 per modelli WIM 
(tranne WIMSEHS) 

C Cavo lungo 3 m con connettore SMA maschio e FME femmina 
 20 % 

SMAR-NM-3 ANT2404/ANT24P9 per 
WIMSEHS 

D Cavo lungo 3 m con connettore SMAR e N maschio 
 

20 % 

SMAR-NM-10-FP ANT2404/ANT24P9 per 
WIMSEHS 

D Cavo lungo 10 m con debole attenuazione. Connettore SMAR e N maschio 
 

25 % 

R-SMARM-SMARF-3 ANT2414 E Prolunga di 3 m con connettore SMAR maschio e femmina 20 % 

SMAM-FMEF-10FP ANTY12 per modelli WIM 
(tranne WIMSEHS) 

C 
Cavo lungo 10 m con debole attenuazione. Connettore SMA maschio e 

FME femmina.  
 

25 % 

 
 

 

Modello ANT12D ANT13T ANT14T ANT17T ANT16T ANT15BZ ANTY12 ANT2404 ANT24P9 ANT2414 
 
Frequenza 

 
MHz 

 
820 – 900 MHz 

 
2,4 GHz 

 
Tipo di antenna 

  
½ onda 

 
¼ onda 

 
½ onda 

 
Bazooka 

 
Yagi 

 
/ 

 
Pannello 

 
¼ onda 

 
Impedenza 

 
Ω 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
Guadagno      
(antenna senza 
cavo) 

 
 

dBi 

 
 

0 dBi 

 
 

0 dBi 

 
 

2 dBi 

 
 

4,15 dBi 

 
 

11,5 dBi 

 
 

4,2 dBi 

 
 

9 dBi 

 
 

0 dBi 

 
Angolo di 
apertura 

 
° 

 
360 ° 

 
360 ° 

 
360 ° 

 
360 ° 

 
60 ° 

 
360 ° 

 
60 ° 

 
360 ° 

 
Polarizzazione 

  
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V 

 
V o H 

 
V 

 
 
Connettore 

  
SMA 

maschio 

 
 

SMA maschio 

 
 

SMA maschio 

 
N femmina 

 
FME 

maschio 

 
N 

femmina 

 
N femmina 

 
SMAR 

maschio 
 
Lunghezza cavo 

 
m 

 
/ 

 
0,5 m 

 
3,8 m 

 
0,5 m 

 
3,8 m 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
4,8 m 

 
 
 
Fissaggio 

  
 

diretto sul 
dispositivo 

 
su piano metallico, 
diametro foratura       

14 mm 

su piano (non 
necessariamente 

metallico), diametro 
foratura 14 mm 

 
 

su asta   Ø 
35 - 45 mm 

 
 

su asta   Ø 
25 - 45 mm 

 
 

su parete 
o asta 

 
 

su parete 
o asta 

 
su 

pannello 
metallico 

 
Lunghezza 
antenna 

 
mm 

 
 

190 mm 

 
95 mm + fissaggio     

15 mm 

 
190 mm + fissaggio   

11 mm 

 
 

360 mm 

 
 

580 mm 

 
 

312 mm 

 
120 x 90 x 

20 mm 

 
H39 x     
Ø 27 

 
Spessore piano 
metallico 

 
 

mm 

 
 
/ 

 
 

0,6 – 1,9 mm 

 
 

0,6 – 5 mm 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
0,5–2,5 

mm 
 
Cavo prolunga 

  
A 

 
A 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
D 

 
E 
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