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                       Apparecchiature di automazione  

Filettati M18 x 1 mm fissabili con squadretta BR18PS. 
Terminanti con connettore filettato M12 x 1 per 
collegamento al sensore. Testa esagonale da 25 mm 
contenente il pulsante di calibrazione e due diodi: verde  
per l’alimentazione e multicolore per la diagnostica. 
Connettore a 4 pin (5 pin per modelli DS63 e DS64)  
per uscite (2,4) e alimentazione (1,3). 
Alimentazione da 12 a 24 Vcc. Protezione contro  
inversione polarità - Uscite da 5 a 30 Vcc, 100 mA max. 
Contenitore in acciaio AISI 303 – Protezione IP65 
Fusibile termico interno da 50 mA 
 
DS 60: due uscite, una PNP e l’altra NPN 
DS 61: due uscite, entrambe PNP 
DS 62: due uscite, entrambe NPN 
DS 63: due uscite entrambe PNP, possibile 
            calibrazione a distanza 
DS 64: due uscite entrambe NPN, possibile 
            calibrazione a distanza 
 
 

�x Distanza tra sensore e foglio metallico da 0 a 4 mm 
�x Sensibilità a metalli ferrosi e acciaio inox magnetico 
�x Temperatura operativa da 5°C a 75°C – Protezione IP65 
�x Materiale del contenitore filettato: ACCIAIO AISI 303 
�x Fissaggio meccanico con squadretta e dadi 
�x Cavo standard CBL 118-2 (2 metri), altri cavi fino a 15 mt. 
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AMPLIFICATORI  

 

 

 

 

Modello  Ø Spessore foglio  Forza in Kg  * 

PM 4 18 mm da 0,04 a 0,4 mm da 0,06 a 0,6 

PM 10 30 mm da 0,1 a 1,0 mm da 0,3 a 3 

PM 15 36 mm da 0,15 a 1,5 mm da 0,7 a 7 

 

SENSORI 

*  Forza necessaria per staccare il sensore magnetico dal foglio                
…metallico, proporzionale allo spessore del foglio 

PM 10 PM 15 

PM 4 

USCITE 
   PNP 

USCITE 
   NPN 
 

COLLEGAMENTI ELETTRICI  
 


