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Sensori di vibrazione per l'industria 4.0: serie 2285 / 2287

Realizzati in robusto acciaio inossidabile per un monitoraggio continuo delle vibrazioni
anche in ambienti gravosi, consentono di operare in condizioni sicure effettuando una
manutenzione predittiva. L'elettronica interna & racchiusa in una gabbia di Faraday
isolata per ridurre al minimo il rumore elettrico.

+ Alimentazione 24 Vcc — Tecnica a 2 fili

+ Uscita in corrente c.c. 4-20 mA

+ Risposta in frequenza da 2 Hz a 1 KHz — Corrente di alimentazione da 0,5 a 8 mA

+ Protezione fino a IP68

« Terminale a cavo o connettore, anche con cavo corazzato ETFE fino a 100 m

* Range di T: -25°C +90°C

SERIE 2285 SERIE 2287
Uscita proporzionale rms velocita (mm/s) Uscita proporzionale rms accelerazione (g)

MTN/2285-2P, 4P, 4PZ, C

A

Trasduttore di velocita disponibile nelle versioni con connettore o cavo.
Uscita in ¢.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS e altri
controllori industriali.

Uscita proporzionale rms velocita (mm/s).

Grado di protezione IP 67.

Es. di applicazione: ventilatori, cuscinetti, unita di trattamento aria ecc...

MTN/2285W

- Trasduttore di velocita sommergibile, disponibile nella

- versione a cavo in poliuretano integrato per impieghi gravosi.
Uscita in c.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS
e altri controllori industriali.
Uscita proporzionale rms velocita (mm/s).
Grado di protezione IP 68.
Es. di applicazione: pompe sommergibili, ventilatori, compressori,
oil & gas, industria mineraria e della carta ecc...

Trasduttore accelerometrico disponibile nelle versioni con
connettore o cavo.

Uscita in ¢.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS e altri

pom controllori industriali.

Uscita proporzionale rms accelerazione (g).

Grado di protezione IP 67.

Es. di applicazione: ventilatori, cuscinetti, unita di trattamento aria ecc...

Trasduttore accelerometrico sommergibile, disponibile nella
versione a cavo in poliuretano integrato per impieghi gravosi.
Uscita in ¢.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS

e altri controllori industriali.

Uscita proporzionale rms accelerazione (g).

Grado di protezione IP 68.

Es. di applicazione: pompe sommergibili, ventilatori, compressori,
oil & gas, industria mineraria e della carta ecc...




MTN/22851S-2P, 4P, C

Trasduttore di velocita certificato ATEX e IECEx Group | & 11
Disponibile nelle versioni con connettore o cavo.

Uscita in c.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS

e altri controllori industriali.

Include connettore MS a 2 pin, connettore M12 a 4 pin

o cavo ETFE in treccia di acciaio inossidabile.

Uscita proporzionale rms velocita {mm/s).

Grado di protezione IP 67.

Trasduttore di velocita sommergibile, certificato ATEX

e IECEx Group Il

Disponibile nella versione a cavo in poliuretano integrato
per impieghi gravosi.

Uscita in c.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS
e altri controllori industriali.

Uscita proporzionale rms velocita (mm/s).

Grado di protezione IP 68.

Trasduttore accelerometrico certificato ATEX e IECEx Group | & II.
Disponibile nelle versioni con connettore o cavo.
< Uscita in c¢.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS
L e altri controllori industriali.
Include connettore MS a 2 pin, connettore M12 a 4 pin
o0, o cavo ETFE in treccia di acciaio inossidabile.
’ Uscita proporzionale rms accelerazione (g).

Grado di protezione IP 67.

28mm AF

Trasduttore accelerometrico sommergibile, certificato ATEX
e IECEx Group Il.

Disponibile nella versione a cavo in poliuretano integrato

per impieghi gravosi.

Uscita in c.c. 4-20 mA collegabile direttamente a PLC, DCS

e altri controllori industriali.

Uscita proporzionale rms accelerazione (g).

Grado di protezione IP 68.

Range di misura: mm/s mV/g
(per tutte le versioni) | 0-10/0-20/0-25/0-50/0-100 0-1/0-2/0-5/0-10/0-20
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[ " ANALIZZATORE DI VIBRAZIONE PORTATILE

MTN / VM330D ¢ un misuratore di vibrazione portatile compatto, ricaricabile, progettato per
essere conforme a ISO 10816-3. Funziona come un accelerometro a corrente costante e
fornisce una misurazione accurata delle vibrazioni. Le sue caratteristiche comprendono la
possibilita di memorizzare e trasferire su PC fino a 100 letture tra cui: RMS, picco, picco-picco,
dati di picco massimo e condizioni dei cuscinetti tramite un display LCD a colori luminoso e di
facile lettura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

« Batteria ricaricabile agli ioni di litio con caricabatterie universale
. » Filtro selezione valori minimi

§i4199ﬂ » Unita selezionabili dall'utente
in
n=

VM330D

+ Display LCD a colori ad alta visibilita

* RMS, picco, picco-picco, letture del dato di picco massimo
in accelerazione, velocita o spostamento

» Modalita controllo cuscinetti (accelerazione e velocita)

* 100 memorie per vibrazioni, ora e data

+ | dati possono essere trasferiti su PC con cavo USB (incluso)

+ Custodia in gomma industriale

» Amplificatore adattivo per una accurata precisione

» Uscita c.a.

 Uscita audio per ascoltare direttamente la vibrazione

* Fornito con sonda MTN/2200, altre disponibili
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CAMPI DI MISURA

» Accelerazione
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« Velocita 0 5 199
n ° mm/s

+ Spostamento
«20¢g

+ 200 mm/s m 1.52

$ 2000 pm UL — o

* 8 modalita per le classi di macchine |, 11, llI, IV,
basi rigide/fisse
* Indicazione visiva dello stato della macchina:
Inaccettabile
Insoddisfacente
Soddisfacente
Buono

Rappresentante per I'ltalia s
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