
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

SERIE HE –  
 
 
• Interruttore elettronico da 400 mA 
• Protezione magnetica con l’attuatore 

• Due contatti di sicurezza, uno di segnalazione 
• Elevata resistenza ad urti e vibrazioni 
• Categoria 4 di sicurezza con relè NST 2004 
• Contenitore in ABS o acciaio AISI 316  

• Diodo di segnalazione stato di sicurezza 

• Intervento a 8-10 mm 

 
 
GENERALITA’ 
 
La serie HE della MECHAN CONTROLS è composta  
da un interruttore azionato da un attuatore separato. 
Quando l’attuatore è nel campo di intervento i contatti 
NA di sicurezza si chiudono mentre si apre il contatto  
NC di segnalazione. 
Al contrario quando il cancello su cui è montato l’attua- 
tore dell’HE si apre, i contatti di sicurezza si aprono e  
fermano la macchina mentre il LED di segnalazione  
si spegne. Gli interruttori sono elettronici, non hanno  
cioè contatti reed per cui sono molto più resistenti agli urti  
e alle vibrazioni. L’attuatore produce un campo magnetico  
con una logica particolare per cui un magnete qualsiasi  
posto di fronte all’interruttore non lo eccita, impedendo  
così una esclusione arbitraria del sistema. 
Per quanto detto e per la protezione IP 67, gli interruttori 
di sicurezza della serie HE possono venire impiegati 
anche nelle più severe applicazioni industriali. 
Per avere un funzionamento in sicurezza di categoria 4 
(norme EN 292 e 954-1) si devono collegare 2 uscite NA 
al relè di sicurezza Duelco tipo NST 2004. (ved. S.T.)   
 
 
APPLICAZIONI 
 
Dal momento che gli interruttori della serie HE lavorano 
non a contatto, vengono impiegati nei casi dove gli inter- 
ruttori a contatto sono soggetti ad una veloce usura o in 
applicazioni dove è necessaria una dimensione ridotta  
del dispositivo di sicurezza.  
Applicazioni tipiche: nel controllo di varchi, porte, cancelli 
di riparerie o di sportelli di carter di macchine. 
Utilizzo su macchine e impianti alimentari e di imbottiglia- 
mento, imballaggio, farmaceutica, cartotecnica, formatura 
e riempimento di lattine ecc. 
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INTERRUTTORI STATICI DI SICUREZZA 

COLLEGAMENTI ELETTRICI 

Rosa                        N/A        Bianco 

Grigio                       N/A        Marrone 

Giallo                        N/C       Verde 

Rosso              Alim.                Blu 
+24 Vcc                                     0V 

Esecuzione a cavo 

Esecuzione a connettore 
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SERIE HE – INTERRUTTORI NON A CONTATTO 
                     CON PROTEZIONE ANTIMAGNETICA 
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DATI TECNICI HE 1 HE 2 
Materiale del contenitore ABS o AISI 316 ABS 
Dimensioni  (mm) 
Interruttore  e attuatore 

esecuzione  ABS: 52 x 28 x 14 
esecuzione  AISI 316: 53 x 29 x 13,5 87,5 x 27,2 x 13,5 

Distanza operativa 7mm in chiusura – 12mm in apertura (tipica: 8mm) 
Alimentazione 24 Vcc ± 10% 
Contatti di uscita per modelli 21: 2 NA (di sicurezza) + 1 NC (di segnalazione) 
Corrente commutata sui contatti max 400mA / 24 Vcc 
Protezione elettrica esterna fusibile rapido da 300 mA 
Connessione elettrica con cavo standard 3 m (max 100m) o connettore 
Fissaggio meccanico con viti di sicurezza (di fornitura) su fori passanti 
Temperatura operativa da -10°C a +55°C (esec. In ABS) 
Grado di protezione IP 67 
Diodo di segnalazione LED verde, acceso a interruttore nel campo dell’attuatore 
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MODELLI 

CORPO USCITA CONTATTI 
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HE1-SS-11-DC-03M  ● 3m  1 1 
HE1-SS-11-DC-06M  ● 6m  1 1 
HE1-SS-20-DC-03M  ● 3m  2 0 
HE1-SS-20-DC-06M  ● 6m  2 0 
HE1-SS-21-DC-03M  ● 3m  2 1 
HE1-SS-21-DC-06M  ● 6m  2 1 
HE1-SS-21-DC-LQD  ●  ● 2 1 
HE1-SS-21-DC-LQD-05M  ●  5m 2 1 
HE1-11-DC-03M ●  3m  1 1 
HE1-11-DC-06M ●  6m  1 1 
HE1-20-DC-03M ●  3m  2 0 
HE1-20-DC-06M ●  6m  2 0 
HE1-21-DC-03M ●  3m  2 1 
HE1-21-DC-06M ●  6m  2 1 
HE1-21-DC-LQD ●   ● 2 1 
HE1-11-DC-LQD-05M ●   5m 2 1 
HE2-11-DC-03M ●  3m  1 1 
HE2-11-DC-06M ●  6m  1 1 
HE2-20-DC-03M ●  3m  2 0 
HE2-20-DC-06M ●  6m  2 0 
HE2-21-DC-03M ●  3m  2 1 
HE2-21-DC-06M ●  6m  2 1 
HE2-21-DC-LQD ●   ● 2 1 
HE2-21-DC-LQD-5M ●   5m 2 1 

 NOTE: Alimentazione 24 Vcc – Uscita a cavo: lunghezza in m 
Uscita a connettore LQD: ● senza cavo, 5m con cavo di 5 metri 
Lunghezze cavo speciali a richiesta. Es. 20M = 20 metri 

 

 

 

DIMENSIONI in mm ( pollici) 
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