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Descrizione e specifiche

Gli interruttori di sicurezza non a contatto RFID, serie RSS, forniscono una soluzione
semplice e affidabile per la protezione uomo-macchina, sono facili da installare e hanno
una buona tolleranza al disallineamento.

Sono dotati di custodie in plastica resistenti agli agenti chimici, sigillate con resina epossidica.
Codificati individualmente per applicazioni ad alta sicurezza (fino a 4 miliardi di codici univoci),
sono disponibili in 5 modelli dai differenti ingombri meccanici: RDNK, RSSO, RSSK, RSSR e RSSG.
RSSR e RSSG: progettati per funzionare con qualsiasi modulo di sicurezza sul mercato.
RDNK, RSSO, RSSK: progettati per essere collegati ad un circuito di sicurezza che abbia una
corrente di spunto inferiore a 0,5 A.

Gli interruttori di sicurezza RSS, a prova di vibrazioni, sono sensibili in avvicinamento

su 3 assi € hanno LED di diagnostica chiari e visibili.
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Ideali per ambienti alimentari, polverosi, gravosi ecc...
Grado di protezione: IP69K! Versioni a cavo o a connettore.




Specifiche Tecniche

RDNK

RSSO

RSSK

Tensione di alimentazione

24Vdc (+/-15 %)

24Vdc (+/-15 %)

24Vdc (+/-15 %)

Assorbimento

3w

3w

3w

Contatti

2xN/O1xN/C

2xN/O1xN/IC

2xN/O 1xN/IC

Portata contatti di sicurezza

24Vdc / 500mA

24Vdc / 500mA

24Vdc / 500mA

Commutazione contatti

10mm ON / 15mm OFF

10mm ON / 15mm OFF

10mm ON/ 15mm OFF

Disallineamento Attuatore

8mm (Max)

8mm (Max)

8mm (Max)

Portata contatto ausiliario
(Max)

24Vdc / 500mA

24Vdc / 500mA

24Vdc / 500mA

Commutazione contatto
ausiliario

10mm OFF / 15mm ON

10mm OFF / 15mm ON

10mm OFF / 15mm ON

Fusibile esterno (non fornito)

300 mA Rapido

300 mA Rapido

300 mA Rapido

Costruzione

Resina arancio in ABS

Resina arancio in ABS

Resina arancio in ABS

Indicazione

LED BICOLORE

LED BICOLORE

LED BICOLORE

Codifica

Codifica individuale

Codifica individuale

Codifica individuale

Temperatura operativa

-10°C to +60°C

-10°C to +60°C

-10°C to +60°C

Temperatura di stoccaggio

-20°C to +70°C

-20°C to +70°C

-20°C to +70°C

Grado di protezione IP

IP67 / IP69K

IP67 / IP69K

IP67 / IP69K

Fissaggio

Viti di sicurezza M4
Viti con serraggio a
forza 1.0NM

Viti di sicurezza M4
Viti con serraggio a
forza 1.0NM

Viti di sicurezza M4
Viti con serraggio a
forza 1.0NM

Shock / Vibrazione

30g/11ms 10...55HZ
ampiezza 1 mm

30g/11ms 10...55HZ
ampiezza 1 mm

30g/11ms 10...55HZ
ampiezza 1 mm

Connessioni

Pre-cablato & M12
Quick Disconnect

Pre-cablato & M12
Quick Disconnect

Pre-cablato & M12
Quick Disconnect

Specifiche Tecniche

RSSR

RSSG

Tensione di alimentazione

24Vdc (+/-15 %)

24Vdc (+1-15 %)

Assorbimento

3W

3W

Contatti

2xN/O1xN/C

2x N/O 1xN/C

Portata contatti di sicurezza

24Vdc /3 A

24Vdc/3 A

Commutazione contatti

10mm ON / 15mm OFF

10mm ON / 15mm OFF

Disallineamento Attuatore

8mm (Max)

8mm (Max)

Portata contatto ausiliario
(Max)

24Vdc/3 A

24Vdc /3 A

Commutazione contatto
ausiliario

10mm OFF / 15mm ON

10mm OFF / 15mm ON

Fusibile esterno (non fornito)

300 mA Rapido

300 mA Rapido

Costruzione

Resina arancio in ABS

Resina arancio in ABS

Indicazione

LED BICOLORE

LED BICOLORE

Codifica

Codifica individuale

Codifica individuale

Temperatura operativa

-10°C to +60°C

-10°C to +60°C

Temperatura di stoccaggio

-20°C to +70°C

-20°C to +70°C

Grado di protezione IP

IP67 / 1P69K

IP67 / IP69K

Fissaggio

Viti di sicurezza M4
Viti con serraggio a
forza 1.0NM

Viti di sicurezza M4
Viti con serraggio a
forza 1.0NM

Shock / Vibrazione

30g/11ms 10...55HZ
ampiezza 1 mm

30g/11ms 10...55HZ
ampiezza 1 mm

Connessioni

Pre-cablato & M12
Quick Disconnect

Pre-cablato & M12
Quick Disconnect

Dati relativi alla sicurezza

B10d 2,000,000

PFH | 6.52x 10°®

T™M (Mission | 20 Anni
Time)

DC | 99%

PFHd 4.3 x 10°® Vedi Nota 1 SFF | 99%

MTTFd | High > 100 Anni (Basato su di un uso di 360 Giorni/Anno, 24 Ore/Giorno, 10 Operazioni/Ora).

Kota q Circuito a doppio canale ridondante CAT.4 Copertura diagnostica fornita dalla logica di controllo a valle. DC - High,
qala MTTFd = 100 Anni. Adatto ad applicazioni con performance level PLe secondo ISO 13849-1. (SIL 3 secondo IEC 62061).




Dimensioni: attuatore e switch (mm)
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Connessioni e fusibili

RSSR & RSSG RSSO, RSSK & RDNK
Contatti 2NO + 1NC Contatti 2NO + 1 NC
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Attuatore  Switch

Connettore  Descrizione Cavo

White

} { - * Tutta la serie di interruttori di sicurezza RSS
Pink & disponibile con guida a sgancio rapido M12

é_ } 0Vdc -ve { Blue
&\Q/_ i Connettore M12 con guida a sgancio rapido M12
@—} N { Grey distante 150 mm dallo switch

Brown 56mm =] 150mm

} { Yellow 3 |i || p

N/C

Green

Rappresentante per I'ltalia s

[J acente o1 zona [ rivenoiTore AuTORIZZATO | i I I I I QMME 5 0 -

2015
I - 20090 SEGRATE (MI) - VIA Galilei, 20
Tel. 02.26922090 - Fax 02.2135420
m info@masautomazione.it - www.masautomazione.it





