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ABB mette a disposizione una serie
di funzioni per l'esecuzione

di operazioni trigonometriche

con il PLC AC500-S Safety

BECKHOFF AUTOMATION

1 nwovi terminali modulari basati
su logica Twinsafe consentono di
gestire la personalizzazione
delle funzioni di safety

di macchine e impianti

Novembre/Dicembre 2019 !

Tutti i valori sono a portata di modulo

Tl PL.C AC500-S Safety di ABB definisce nuovi standard
nel campo della tecnologia della sicurezza mettendo a
disposizione una serie di funzioni potenti per I’esecu-
zione di operazioni trigonometriche, tra cui Cos, Sin,
Tan, Asin, Acos e Log. Queste funzioni pronte all’'uso
sono attivabili ed eseguibili immediatamente dopo aver
estratto il PLC dalla scatola e relegano al passato I'uso
delle tabelle di approssimazione per I’applicazione delle
funzioni trigonometriche. I PLC di sicurezza di ABB ¢
dotato di un modulo dedicato, ad
alta velocita, per connessione di
segnali analogici in corrente su
Profinet con Profisafe. Il modulo
di ingresso analogico AC500-S
rende possibile rilevare i valori di
sicurezza di pressione, posizio-
namento, coppia o temperatura
delle applicazioni. Per questo &
la soluzione per applicazioni che
vanno dai sistemi di frenatura di
montacarichi e di apparecchia-
ture di sollevamento ai sistemi
di posizionamento e di controllo
della temperatura sulle gru o ai
sistemi di arresto delle turbine eoliche. Inoltre, anche I'uso

- di convertitori A/D o di componenti elettronici proprietari

per le applicazioni di sicurezza non & piu necessario.

Twinsafe per le funzioni di sicurezza evolute

La linea dei controllori Beckhoff dedicati alla sicurezza
si arricchisce di una serie di terminali modulari basati su
logica Twinsafe. I nuovi moduli consentono di gestire
in modo ancora piti efficiente la personalizzazione delle
funzioni di safety di macchine e impianti e permettono di
estendere la tecnologia Twinsafe a una gamma di ulteriori
applicazioni in modo integrato con I’architettura di auto-
mazione PC ed Ethercat based di Beckhoff. Analogamente
agli altri moduli TwinSafe di motion e /O, i nuovi termi-
nali consentono di implementare tutto cid che serve per
ottemperare ai requisiti di sicu-
rezza funzionale di cui necessi-
tano le specifiche applicazioni
in cui devono essere inseriti.
La possibilita di disporre in un
unico terminale sia degli I/O
sia delle funzionalita TwinSafe
consente di distribuire le fun-
zioni di sicurezza in modo pil
semplice e, soprattutto, mirato a
seconda delle singole necessita.
Dal punto di vista progettuale, la
possibilita di configurare le fun-
zioni di sicurezza avvalendosi
di hardware e software perfetta-
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mente integrati nell’architettura di automazione consente P AL TR 0T

di velocizzare i processi di engineering, il che si traduce in
notevoli risparmi di tempo e costi anche dal punto di vista
della validazione finale del sistema.

Una piattaforma per tante periferiche

Il SafeLogic Rexroth si programma liberamente ed &
adatto per macchine e sistemi interconnessi. SafeLogic
& un PLC di sicurezza integrato e programmabile attra-
verso la piattaforma IndraWorks, per un numero esteso
di periferiche di sicurezza. Safel.ogic estende i controlli
standard Rexroth raggiungendo diversi livelli di sicu-
rezza, conformi ai maggiori requisiti internazionali: Cat
4, PL e, Sil3, IEC 62061 e Iso 13849. SafelLogic ¢ la
scheda plug-in facile da collegare ai controlli Rexroth
per renderli sicuri. Tramite SafeLogic & possibile sup-
portare una logica multi-master: Cip Safety on Sercos
e Profisafe on Profinet. Il SafeLogic si integra rapida-
mente con la piattaforma IndraDrive e SafeMotion.

Safelogic é un PLC di sicurezza con il quale
é possibile supportare una logica multi-master

Un PLC per macchine e motori piu sicuri

[l nuovo sistema ‘Safeline Vario® della societa Dina, distri-
buita da Masautomazione, & un PLC di sicurezza flessibile
e modulare che permette di effettuare cablaggi e logiche
di macchina conforme a Sil3. Si possono ottenere due
tipologie di controlli: segnali da attuatori di sicurezza e da
motion. Per quanto riguarda gli attuatori di sicurezza s’in-
tendono 1 classici pulsanti di emergenza, comandi bima-
nuali, interruttori sulle porte, barriere fotoelettriche, bordi
e tappeti di sicurezza, interruttori a fune, ecc.

Per Motion s’intende la possibilita di monitorare in sicu-
rezza la velocitd dei motori di una macchina. Questo
modulo & impiegato su macchine dotate di parti rotanti
di grande massa e con quindi una notevole inerzia. Al
mancare della tensione data dai tradizionali dispositivi di
sicurezza, le parti in movimento continuano a ruotare per
un certo tempo costituendo un pericolo per ’operatore.
I moduli Motion inseriti nel sistema modulare Safeline
della Dina, rilevano I’effettiva rotazione delle parti rotanti
in quanto possono essere collegati indifferentemente con
connettori dedicati a sensori di prossimita, encoder o
inverter installati sulla macchina e programmati su velo-
cith di rotazione ridottissime, praticamente di albero fermo

BOSCH REXROTH

I moduli Motion inseriti nel sistema
modulare Safeline della Dina,
rilevano I'effettiva rotazione

delle parti rotanti
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con brevi tempi di reazione infe-
riori a 10 millisecondi.
. Imoduli del sistema Dina pos-
‘“ sono controllare un numero
T limitato di /O oppure con
moduli di espansione anche un
numero rilevante di I/O anche
di tipo analogico.
Sono inoltre interfacciabili a reti
Profibus, Devicenet, CanOpen
ed Ethenet. La programmazione
avviene con un comune PLC tra-
mite software certificato intuibile
e di facile uso in modo che un tecnico anche non perfet-
tamente esperto di PLC venga guidato nella programma-
zione ripetendo sul PC lo schema elettrico del circuito
elettrico dei dispositivi di sicurezza presenti sulla sua mac-
china. Un’unita centrale ¢ dotata di display alfanumerico
per selezionare tramite 4 tasti i parametri e/o riprogram-
marli senza intervenire di nuovo sul PLC.
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Arresto d’emergenza a bordo macchina

Una delle tipiche funzioni di sicurezza che preveda I'in-
stallazione di componentistica sul bordo macchina ¢ I’ar-
resto d’emergenza. Per ogni posizione in cui si prevede
possa essere presente un operatore alla macchina viene
installato un pulsante in custodia isolante che, trovandosi
nell’ambiente, abbia il grado di protezione IP adatto, soli-
tamente non inferiore a IP65. Molto spesso, perd, trovare a
bordo-macchina spazio sufficiente e idoneo al montaggio
di una simile custodia non & semplice. Cid ¢ anche dovuto
al fatto che per norma il pulsante d’emergenza deve essere
facilmente accessibile. Sfruttando il concetto sviluppato
nella realizzazione della propria pulsanteria C22-Compact,
Eaton offre per il bordo macchina una soluzione alterna-
tiva per implementare il pulsante di arresto d’emergenza: i
componenti della serie C22-PV. 1l pulsante d’emergenza,
in questa versione, & proposto gia fornito di cavo di colle-
gamento predisposto da fabbrica. Il cavo pud avere lun-
ghezza 0,2, 0,5, 1 e 3,5 m e terminare con un connettore
M12 ovvero con il cavo libero. Fissato in una qualunque
foratura d. 22,5 mm che consente
di renderlo facilmente acces-
sibile, il pulsante C22-PV per
larresto d’emergenza ha grado
di protezione IP65 ed & idoneo
al bordo macchina senza per
questo richiedere lo spazio dove
posizionare una custodia a con-
tenerlo. E sufficiente disporre,
nella carpenteria disponibile in

Dispositivi industriali mobili per aree EX

Col nuovo Smart-Ex Watch 01 ecom, brand di
Pepperl+Fuchs, completa il suo portfolio di soluzioni
per la comunicazione industriale hands-free. Lo Smart-
Ex Watch 01 ¢& lo smartwatch per Zone Ex 2/22 e Div.
2. Lo Smart-Ex Watch 01 di marca ecom offre al lavora-
tore mobile una completa liberta di movimento e comu-
nicazione. La navigazione hands-free, tramite controllo
vocale o movimento del polso, semplifica tutte le opera-
zioni. La ghiera rotante permette
di scorrere attraverso applica-
zioni, e istruzioni in modo intu-
itivo, veloce, e facile, peréino
indossando i guanti. Grazie ai
sistemi GPS e Glonass, € ai sen-
sori di movimento, lo Smart-Ex
Watch 01 protegge 1’utilizzatore
dai pericoli sempre presenti in
ambito industriale. I sensori pos-
sono essere usati per monitorare i
segni vitali in caso di emergenza.
La localizzazione in tempo reale
consente di individuare la posi-
zione del lavoratore per fornire
aiuto in caso di necessita.

Tl vetro gorilla glass SR+, durevole, resistente ai graffi, che
protegge il display 3D dial, e che permette la lettura anche
in caso di luce solare diretta. In aggiunta, lo smartwatch a
prova di polvere, waterproof fino-a 50 m, rispetta gli stan-
dard ISO e funziona senza problemisin condizioni estreme,
con temperature da -15 °C a +50 °C.

Lo Smart-Ex Watch 01 ha una batteria con un’autonomia
fino a 5 giorni in standby, con uso del GPS fino a 28,5
ore. Il doppio processore 1,15 GHz e il semiconduttore a
10 nm, garantiscono un funzionamento efficiente e veloce.
Knox sfrutta Iarchitettura del processore, la TIMA (Tru-
stZone-based Integrity Measurement Architecture) per
assicurare i livelli pih elevati di sicurezza.

Lo Smart-Ex Watch 01 di marca
ecom offre al lavoratore mobile
una completa liberta di movimento
e comunicazione

Inverter con funzioni di sicurezza

L’inverter ADV200 in versione Liquid Cooled di
Gefran & la soluzione ideale nell’ambito delle appli-
cazioni per la lavorazione delle materie plastiche. La
serie ADV200-LC, basata su un innovativo sistema di
raffreddamento a liquido, offre soluzioni ottimali, sia
in termini di dissipazione del calore che di posiziona-
mento del drive all’interno del quadro elettrico. Questo
sistema di refrigerazione, infatti, assicura dimensioni
ridotte rispetto agli inverter con raffreddamento ad aria
ottimizzando, appunto, le dimensioni del quadro stesso
o permettendo installazioni dirette a bordo macchina.

Faton aggivnge i componenti
della serie C22-PV alla pulsantiera
€22-Compact. E una soluzione
alternativa per implementare il
pulsante di arresto d’emergenza

prossimitd di ogni posizione in
cui si prevede possa essere pre-
sente un operatore alla macchina
lo spazio per un foro d. 22,5 mm.

Inoltre, I’assenza del sistema di ventilazione forzata &
garanzia di un’installazione e manutenzione semplifi-
cate nonché di drastica riduzione del rumore: caratteri-
stiche tecniche che si traducono, a loro volta, in benefici
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La serie ADV200-LC di Gefran offre
soluzioni sia in termini di dissipazione
del calore che di posizionamento del
drive all'interno del quadro eletirico

HMS INDUSTRIAL NETWORKS

I gateway lloT Flexy 205 utilizza

il servizio cloud Talk 2M per F'accesso
remofo e sicuro agli impianti

e alle macchine

economici per gli utenti. Dispo-
nibile in un range di potenza
da 30 a 900 kW e oltre, la serie
ADV200-LC integra un sensore
di umidita e due di tempera-
tura che misurano I’ambiente
e il liquido di raffreddamento.
Insieme, i sensori permettono
di calcolare il punto di rugiada
e di interagire con i sistemi di
gestione della temperatura del
liquido di raffreddamento, al
fine di segnalare e prevenire
I’eventuale formazione di con-
densa, a favore di una costante
sicurezza del ciclo produt-
tivo. L’inverter, oltre a essere
dotato di filtro EMC standard
per tutta la serie e induttanza
integrata fino a 200 kW, ¢& pre-
disposto per ricevere un’alimentazione esterna separata
+24 Vdc che, in caso di malfunzionamento o assenza di
rete, assicura il mantenimento delle funzioni di visua-
lizzazione, parametrizzazione del drive e gestione degli
eventuali bus di campo collegati. Infine, il modello - SI
della serie dispone di funzione di sicurezza Sto integrata
che permette di disabilitare il motore senza I’impiego
del contattore di sicurezza in uscita al drive secondo gli
standard PLe Categoria Sil3, in conformita quindi alla
direttiva per la sicurezza macchine e alle norme EN
Iso 13849-1, IEC 61508, nel pieno rispetto della norma
europea EN 954-1.

Trasparenza e tracciabilita

HMS Networks offre una soluzione con la famiglia di
prodotti Ewon, grazie al suo router VPN industriale
Flexy 205. Il gateway lloT Flexy 205 utilizza il ser-
vizio cloud Talk2M per 1’accesso remoto e sicuro agli
impianti e alle macchine. La
sicurezza IT di Talk2M viene
controllata regolarmente da
societd indipendenti, al fine
di garantire il massimo livello
di sicurezza in un ambiente
tecnologico in rapido cambia-
mento. Talk2M ha ricevuto
la certificazione di sicurezza
IT ‘Isecom STAR Security
Certified’. La valutazione per
ottenere il certificato viene
realizzata mediante processi
di audit secondo gli standard
OSSTMM 3.0 e Owasp. Essi
comprendono anche test di
difesa dagli attacchi esterni

Novembre/Dicembre 2019 ' Automazione e Strumentazione

-“Defense-in-Depth  Approach”).

dell’infrastruttura basata su cloud Talk2M. Inoltre
Talk2M ¢ certificato secondo la norma internazionale
di sicurezza ISO 27001. Lo standard ISO 27001 &
riconosciuto in tutto il mondo per la valutazione della
sicurezza delle informazioni e degli ambienti IT. Nella
norma vengono descritti dettagliatamente i requisiti per
I’implementazione e la documentazione di un sistema
di gestione della sicurezza informatica (ISMS). Talk2M
implementa correttamente questi requisiti perche sono
importanti soprattutto la trasparenza e la tracciabilita.
Per poter garantire la massima sicurezza possibile,
Ewon utilizza la cosiddetta “architettura di sicurezza
multilivello” (Layered Swcurity Approach oppure
Questo approccio
garantisce sia I’integrita dei dati e la loro segretezza,
sia la disponibilita e la resilienza dei sistemi informa-
tici. Grazie a questa gestione della sicurezza, gli utenti
hanno la certezza che i loro dati saranno trasmessi e
memorizzati in modo sicuro grazie alle soluzioni HMS.

Gommini a tutela dei connettori

Il nuovo sistema di adattatori Imas-Connect di icotek
¢ un sistema di gommini modulari progettato per il
montaggio di connettori metrici, connettori Keystone,
raccordi per tubi flessibili, elementi di compensazione
della pressione e molto altro. Utilizzando il sistema di
adattatori modulari, il passacavo diventa un sistema
ibrido. E possibile instradare cavi o tubi pre-cablati e
standard e, con 1’uso dei gom- '

mini modulari Imas-Connect, A

¢ ora possibile integrare anche
vari tipi di connettori nel mede-
simo sistema. Non sono piul
necessarie aperture aggiuntive.
I gommini modulari, realizzati
in elastomero con un corpo in
poliammide o ottone nichelato,
si adattano ai listelli passacavi
icotek esistenti, come Kel-U,
Kel-ER, Kel-FG e soddisfano
1 livelli di protezione IP54 o
IP65. Le filettature metriche
disponibili della serie AT-KM sono M5 x 0,5, M8 x 1,0,
Mi12x1,0,M12x 1,5. L’ AT-M&M12x 1,0, M16 x 1,5,
M20 x 1,5 o M25 x 1,5. Il gommino AT-KS ¢ adatto a
tutti 1 moduli Keystone pill diffusi, come USB, RJ45,
HDMI e ad altri 70 moduli Keystone circa.

diventa un sistema ibrido

RFID per la verifica di apertura e chiusura

Mechan Controls ha lanciato la nuova serie RSS con
tecnologia RFID. Le applicazioni tipiche sono la veri-
fica dell’apertura/chiusura di porte, sportelli, obld
d’ispezione di macchine e impianti industriali. I set-
tori che maggiormente utilizzano dispositivi Mechan
sono: alimentare, imbottigliamento, lattiero-caseario,

Con il sistema di adattatori Imas-
Connect di icotek, il passacavo
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Le applicazioni tipiche della nuova
serie RSS con tecnologia RFID sono
la verifica dell'apertura/chivsura di
porte, sportell, oblo d’ispezione di
macchine e impianti industriali

PANASONIC INDUSTRY

Panasonic presenta la barriera
di sicurezza SF4D robusta nel case
e nell’elettronica di bordo

farmaceutico, movimentazione
interna, imballaggio, assem-
blaggio, automobilistico, lavo-
razione della gomma, tessile
e cementifici. La qualita e
affidabilita di questi prodotti
¢ assicurata da anni di appli-
cazioni presso 1 principali
stabilimenti alimentari, d’im-
bottigliamento e cementifici
europei € nordamericani dove
Mechan, distribuita da Masau-
tomazione, & riferimento per la
soluzione di problematiche di
protezioni in sicurezza.

Stop alle vibrazioni dovute a sporcizia

Automazione di macchina, in molti settori significa, anche
garantire il funzionamento in condizioni che sono media-
mente pitl gravose dell’ambiente ufficio. Infatti puo essere
presente sporcizia nell’aria e il sistema essere sottoposto
a vibrazioni indotte da movimentazioni ¢ da lavorazioni
che opera la stessa macchina. Concentrandosi su queste
necessita tipiche di alcuni comparti dell’automotive e della
lavorazione metalli, Panasonic ha realizzato una specifica
barriera di sicurezza affidabile perché pil robusta nel case e
nell’elettronica di bordo: SF4D, che & resistente alle solleci-
tazioni ambientali. La serie SF4D introduce un nuovo con-

© cetto di rivestimento. La rigidita della nuova custodia & stata

ottenuta riducendo il volume dell’elettronica interna di oltre
i1 60%, quindi la custodia in allumino & lavorata dal pieno:
SF4D non si piega e non si torce quando viene a contatto
con altri oggetti. Il volume guadagnato & stato quindi uti-
lizzato per rinforzare la struttura della custodia senza modi-
fiche nelle dimensioni esterne e quindi mantenendo per
SF4D le stesse dimensioni dei modelli da 30 mm a 28 mm.
1l campo di lavoro di SF4D ¢ di 15 m per coprire varchi
estesi presenti in settori quali la pallettizzazione o nelle
grosse presse. Ma anche perché
negli ambienti con pulviscoli e
unto in sospensione (es. lavo-
razione del legno oppure taglio
lamiera), c’¢ il rischio di perdita
di produttivita. SF4D, mante-
nendo la sicurezza PLe/Sil3,
grazie alla maggiore potenza del
trasmettitore e all’indicatore a
bordo del segnale ricevuto (scala
da 1 a 3), consente di lavorare
con alta efficienza. La barriera di
sicurezza SF4D & dotata di una
tecnologia migliorata per I’alli-
neamento del fascio e permette
di controllare la qualita della luce
ricevuta durante la fase di instal-

speciale

lazione. La quantiti e la qualita della luce ricevuta viene
indicata sul display Led a colori a 1 cifra in tre differenti
livelli. Gli indicatori Led sono utilizzati, oltre che per
misurare I’allineamento dei fasci, per mostrare se ¢’¢ dello
sporco di fronte alle ottiche. Gli indicatori sono usati per
Iispezione di startup e per le manutenzioni preventive. La

" barriera di sicurezza serie SF4D & disponibile in tre diversi

modelli - protezione dito, mano e arto. Un tempo di rispo-
sta veloce e un design speciale per evitare zone morte,
facilitano il calcolo della distanza di sicurezza. Tutto cid
permette di montare la barriera di sicurezza pitl vicino
all’area pericolosa. Il modello SFAD & personalizzabile.
Tutti i tipi possono essere cablati liberamente per uscite a
transistor NPN o PNP. Inoltre, su esplicita richiesta sono
disponibili connettori speciali, lunghezze cavi su misura,
impostazioni parametri dalla fabbrica ecc.

Competenze e servizi dedicati alla sicurezza
Phoenix Contact dedica il programma Digital Safety

. Solutions alla sicurezza di macchine e impianti. Le com-

petenze specifiche in ambito sicurezza del macchinario e
degli impianti sono un patrimonio in continua evoluzione,
poiché i concetti alla base della materia, legati al progresso
tecnologico e alle mutazioni del contesto sociale, sono
tutt’altro che statici e consolidati. Lo ‘stato dell’arte’ cui
fare riferimento per una corretta progettazione in sicurezza
puo quindi mutare anche rapidamente, cosi come riflesso
nei contenuti nelle norme tecniche, obbligando gli esperti
e i responsabili Safety a uno sforzo continuo di aggiorna-
mento. Consapevole dell’importanza e della necessita di
un approccio professionale alla
sicurezza, Phoenix Contact mette
a disposizione degli operatori
un team dedicato, competente e
qualificato, che 1i affianchi nella
gestione di tutte le problemati-
che legate alla sicurezza di mac-
chine e impianti. Il team dispone
di una consolidata esperienza.
Digital Safety Solutions si pone
Iobiettivo di aiutare i utenti a
sviluppare le competenze speci-
fiche e di supportarli nella scelta
delle metodologie adeguate alla
realizzazione o al mantenimento
di macchine e impianti sicuri.
Phoenix Contact non offre solamente una consulenza, ma
un approccio completo, un programma organico che alla
consulenza affianca il servizio, il supporto nella realizza-
zione applicativa e le attivitd di formazione, in base alle
necessita. Digital Safety Solutions fornisce un servizio
che garantisce un livello di personalizzazione: un partner
insieme a cui individuare, definire e costruire un percorso
di crescita mirato, in funzione di quelle che sono le esi-
genze specifiche, diverse da azienda ad azienda.

Digital Safety Solutions é un
programma che si pone I'obiettivo
di aivtare gli utenti e supportarli
nella scelta delle metodologie
per realizzare il mantenimento
di macchine sicure
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del campo protetto, Twinox4 dialoga in modo istantaneo
e immediato con 1’ utilizzatore: la luce verde indica che la
barriera & attiva e, quindi, se viene oltrepassata Parea di
allarme, il sensore interrompe le attivita della macchina alla
quale & collegata. Cinque Led blu, inoltre, aiutano 1’ope-
ratore durante 'installazione, verificando istantaneamente
la qualita dell’allineamento della barriera fotoelettrica. Altri
Led segnalano eventuali malfunzionamenti o anomalie
della barriera stessa, per una semplice diagnostica.

Controllori e periferiche con AS-interface

La sicurezza & un elemento cruciale nello sviluppo di
macchine e impianti, disporre di una macchina sicura 1o
impone la Direttiva Macchine, lo detta 1’etica e lo richiede
il mercato. La varieta di componenti per implementare le
funzioni di sicurezza & ormai ampia e copre tutte le esi-
genze dei costruttori: dal collegamento di pochi sensori
con relé di sicurezza alla gestione di parecchi /O con la
Sicurezza integrata con PLC failsafe.

Un ruolo determinante nella catena di sicurezza lo rico-
prono i sensori installati a bordo macchina, che sono gli
organi addetti a rilevare eventuali anomalie, emergenze O
situazioni potenzialmente pericolose e comunicarle al con-
trollore. In questo scenario Siemens propone un portfolio
di prodotti certificati per soddisfare le diverse esigenze che
i utenti chiedono: dai funghi di emergenza della nuova
gamma Sirius Act, ai finecorsa meccanici 0 magnetici,
fino ad arrivare a sensori elettronici codificati per garantire
il massimo livello di protezione.

Siemens propone prodofti certificati che vanno dai funghi
di emergenza della nuova gamma Sirius Ad, ai finecorsa
meccanici o magnetici, ai sensori eleftronici codificati

Oltre poi al cablaggio convenzionale di sensori e attua-
tori alle schede di I/O del PLC, & possibile sfruttare il bus
di campo AS-Interface, che con il protocollo integrato
AS-iSafe, consente di connetiere in modo rapido e senza
cablaggio tutti i componenti bordo macchina.

I segnali sono poi passati al controllore tramite apposite
schede di interfaccia o gateway per Profibus/Profinet.
AS-interface permette di coprire sia distanze corte sia reti
estese ed & adatto ad ambienti di lavoro gravosi.

Pressione sotto controllo

SMC sta ampliando la propria gamma di componenti per la
sicurezza introducendo altre due eletirovalvole a 3 vie con
funzione di scarico della pressione residua, setie VP-X555
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e VP-X585, per le categorie 3 €
4. Entrambi i modelli sono dotati
di una funzione di avviamento
progressivo ~ che incrementa
gradualmente la pressione nel
sistema pneumatico, assicurando
sia livelli costanti di prestazione,
gia la sicurezza. Sono, inoltre,
provvisti di due valvole in modo
tale che, se una di queste presenta
un guasto, la pressione residua
venga rilasciata dall’altra val-
vola. Tra le altre caratteristiche
delle serie VP-X555 e X585, la
possibilita di scegliere tra spillo
di regolazione e orifizio fisso (@1,01.5,@ 2) per 'impo-
stazione dell’aumento della pressione e la disponibilita di
una serie di interruttori di finecorsa per adattarsi al meglio
alle richieste del mercato. Dotate di grado di protezione
1P65, possono essere inserite nelle unita SMC FRL modu-
lari, offrendo cosi flessibilita e versatilita e consentendo
Juso delle valvole in una vasta gamma di applicazioni.

Anti-infortunistica per applicazioni gravose

SSZ, distribuita da Masautomazione, si & specializzata da
pitt di 30 anni nella costruzione di elementi di sicurezza
tipo bordi, tappeti e bumper. Si tratta di componenti ad
clevata affidabilith, grazie alla
costruzione robusta e a elementi
elettrosensibili  indeformabili.
Le applicazioni pil gravose
come le acciaierie, le macchine
per la lavorazione della lamiera,
del legno, della plastica e dove
¢i sia il transito di muletti o la
caduta di oggetti pesanti, sOno
tutti ambienti dove sono gia stati
testati i prodotti SSZ.

Relé con Led per l'arresto d’emergenza

Tecnel System presenta il nuovo relé arresto d’emergenza
Safe MTS / MTS.1 per controllo bordi, tappeti e bumper con
singolo o doppio canale per applicazione in aree pericolose.
11 relé Safe, sia nella versione per avvio automatico MTS sia
nella versione con controllo del comando di avvio MTS.1,
collegato all’organo attuatore (bordo, tappeto, bumper), veri-
fica in modo continuativo lo stato del sistema di sicurezza
per assicurarne un corretto funzionamento. In caso di rileva-
mento di una persona o anomalia, il relé di sicurezza inter-
viene immediatamente, bloccando il funzionamento della
macchina operatrice. Un Led permette all’utente la visualiz-
zazione costante della condizione del sistema. Questo nuovo
dispositivo realizzato da Tecnel System, controllato elettro-
nicamente grazie ai MiCroprocessori e alle uscite a semicon-
duttore in sicurezza, pud sostituire 1 comuni relé di sicurezza.

Gli elementi di sicurezza tipo bord),
tappeti e bumper sono componenti
affidabili grazie alla costruzione robusta

SMC presenta due elettrovalvole

a 3 vie con funzione di scarico della
pressione residua, serie VP-X555

e VP-X585, per le categorie 3 e 4
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