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MANOPOLA ANTIPANICO RE 6909 
 

 

 

 

• IMPUGNATURA ERGONOMICA 

• SELEZIONE DI MOLTE FUNZIONI 

• 4 TIPI DI CONFIGURAZIONI 

• ALIMENTAZIONE 24 Vcc / 1A 

• PROTEZIONE IP 65 

FUNZIONAMENTO 
 
La manopola antipanico a tre vie RE 6909 
prodotta dalla tedesca DOLD è un 
dispositivo di sicurezza che viene utilizzato 
per il comando manuale temporaneo di un 
robot o di una macchina. 
E’ indispensabile per la manutenzione, 
verifica di guasti e programmazione 
all‘interno di aree pericolose recintate.  
La manopola RE 6909 presenta un lungo 
tasto sull’impugnatura che ha tre posizioni:  
uscita “OFF” sia che il tasto sia rilasciato 
come che venga premuto fino in fondo, uscita 
“ON” che si ottiene a metà pressione.  
In pratica l’operatore per azionare la 
macchina deve esercitare solo una piccola 
pressione sul pulsante. 
In situazioni di emergenza sia che l’operatore 
lasci la presa, sia che preso dal panico 
prema verso il palmo della mano, la 
manopola va in posizione OFF e in questo 
modo blocca la macchina.  
Il tasto della manopola agisce su due 
interruttori interni in commutazione 
generando due canali distinti in uscita (uscita 
ridondante) che inviati ad un relè di sicurezza 
come il modello NST 2004 o ad un PLC di 
sicurezza come SLVARIO consentono al 
sistema di operare al più elevato grado di 
sicurezza SIL3 e PLe cat.4 secondo  
EN-ISO 13849-1. 
 
La manopola RE 6909 viene fornita in quattro 
versioni di base come da pagina retro.  
Tutte le versioni sono dotate del tasto a tre 
vie e da un pulsante di funzione posto sopra 
al tasto, per es. per azionare una sirena, una 
lampada, o una parte della macchina.   

DIMENSIONI 
 

 

Le quattro esecuzioni di base (vedi pag. retro) 

sono dotate di un cavo di 5 m con un numero 

di fili differenti a seconda delle opzioni richieste 

per la manopola, da 5 a 18 fili. 

La lunghezza del cavo può essere anche di 

10 metri. 

http://www.masautomazione.it/
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                      MODELLI DI BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE6909/00000/1A05/00 
(cod. MAS: 966901) 

        1 interruttore a 3 vie 
1 pulsante di funzione 

Cavo di 5m, 6 fili di 0,25 mm² 

RE6909/20000/1C05/00 
(cod. MAS: 966902) 

         1 interruttore a 3 vie 
1 pulsante di funzione 
1 fungo di emergenza 

Cavo di 5m, 12 fili di 0,25 mm² 

 

1 interruttore a 3 vie 
1 pulsante di funzione 
1 fungo di emergenza 
1 chiave selezione sul pannello 
2 pulsanti di funzione frontali 
Cavo di 5m, 18 fili di 0,25 mm² 

 

1 interruttore a 3 vie 
1 pulsante di funzione 
1 fungo di emergenza 
4 pulsanti di funzione frontali 
Cavo di 5m, 18 fili di 0,25 mm² 

 

   RE6909/20C0D/1D05/00 (cod. MAS: 966903)                 RE6909/200DD/1D05/00 (cod. MAS: 966904) 
 

 


